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Samoapale obćenito. 

Pod nazivom samoupala, razumievaju se sve one 
upale, koje nisu prouzročene doticajem goreće, razžarene 
ili preugrijane koje tvari i usijane vrućine. Kod samo- 
upale karakteristično je to, da se ne opaža vidljivo vrelo 
topline. Vrelo topline nastaje djelomično kemičkim 
i djelomično fizičnim postupkom. Pod kemički postupak 
spada oksidacija, radjanje hydrata, vrenje i gnjiloće. Pod 
fizikalni postupak spada sgušćenje plinova i tekućina 
u šupljinah, pritiskom pođuljega tlaka na tanko raz- 
dieljene usisane tekućine, a dodatak je tomu, kad iz¬ 
nova planu razžarene sastavine u doticaju sa zrakom. 

Samoupala prouzročena sunčanim i traci. 

Zna se da su sunčani traci pod stanovitimi okol¬ 
nosti prouzročili već mnogi požar, kao n. pr.: 

1. Kod vatrometnih tvari i celluloida. 

2 . Na barutanah i mlinovih; nastala su razprsnuća, 
kada su traci sunca na krovu tvornice našli žarište. 

3. Na prostih fosfornih žigicah. 

4. Kod tekućina, koje nisu posve napunile posudu, 
pak su razvijale upaljivu paru. 

5. Mnogo nastaje požara od prozoraih stakala i na 
staklenih krovovih, kad se u staklenih pločah nalaze 
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mjehurići, a tako i od staklenih krugljah napunjenih 
vodom, koje za rada upotrebljuju postolari i staklenke 
koje se upotrebljuju za obterećenje listova na pisaćem 
stolu, ako na njdopru jaki sunčani traci. 

Samoupala kemičkim postupkom. 

Kemički postupak nazivlje se onaj, kad koje tvari 
promiene svoj naravni izgled, a istodobno i fizički se 
promiene u pogledu agresivnoga stanja, težine, boje 
i t. d. 

a) Samoupale uslieđ doticaja organičkih tvari sa 
neorganičkimi tvari, koje imadu mnogo kisika: 

Organičke spojine koje sadržavaju mnogo kisika, a 
mnogo se rabe u obrtne svrhe, naročito su one, u kojih 
je sadržano dušične kiseline, to je spojina, koja sadr¬ 
žaje 1 atom dušika i 5 atoma kisika. Dušična kiselina 
spada medju vatropogibeljne tvari, osobito kad radi 
svoje kemičke naravi preugrijanjem mora izparivati 
kisik; osobito je pak pogibeljan, kada bi došao u do¬ 
ticaj lako ugrijajućimi oksidirajućimi organičkimi tvari, 
kao što je laneno ulje, pokost i t. d. I prašina ugljena, 
pomiešana dušičnom kiselinom upali se vrlo lako. 
Medju takove spadaju saliter, sastavina iz kali ili na- 
trona sa salitrom. Potonji nije samoupaljiv, a upali se 
onda, ako se pomieša tvarmi, u kojih se nalazi mnogo 
ugljika, kao n. pr. kod baruta, smjese sastojeće iz 6 
dielova salitra, 1 diela ugljena i 1 diela sumpora. Oso¬ 
bito velika pogibelj prieti vatrogascem na garištu, na 
kojem se nalazi dušična kiselina, kako je to bilo slučaj 
za požara Šeringove tvornice u Berlinu g. 1897., kadno 
su 3 čaštnika i 57 vatrogasaca zvanične čete nakon 
svladana požara oboljela, a jedan je podčastnik već na 
garištu umro. 
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Izkustvom je dokazano, da se raztvorbom dušične 
kiseline radjaju zdravlju vrlo škodljivi plinovi, od kojih 
može usliediti i smrt. Pogibelj takova plina to je veća 
što se njegovo djelovanje odmah ne opaža, već bolest 
nastaje nakon stanovitoga vremena. Plin dušične kise¬ 
line upoznaje se po crveno smedjoj boji, a taj se raz¬ 
vija, ako se dušična kiselina razvije na nerazpršljive 
tvari raznih vrsta, naročito na kovine (željezo, olovo, 
cinak itd.) pa i na organičke tvari (prašina ugljena, drva 
sama, papir, cunje, pamuk za čišćenje itd.), a tako i 
na mnoge ine sastavine (sumporni kis, sumporovina i 
njezini soliši, solajka, solna kiselina, željezni klorit, že¬ 
ljezna galica itd) Jaka dušična kiselina može gorive 
stvari odmah upaliti. 

Dušični plinovi normalno se razvijaju za uporabe 
dušične kiseline, kad se ova pomieša ša soliši, a k tomu 
spada i salitrić. I kod tvorenja nitroglicerina i praska¬ 
voga pamuka, mogu se prema okolnosti razviti veće 
količine dušičnog plina. 

Da se nezgodam sa pomenutimi tvarmi po mo¬ 
gućnosti pređusretne, treba se poslužiti ovimi sredstvi: 

1. da se razvijanje dušikovih plinova u koliko 
moguće sprieči, 

2. da se za razvijenih dušikovih plinova pogibelji 
umanje, 

3. da se razvijeni dušikovi plinovi shodnim od¬ 
vodom uklone. 

Treba znati i to, da se svatko neka bezodvlačno 
ukloni iz prostorije, u kojoj se razvija plin dušične ki¬ 
seline, a na tu pogibelj neka upozori i ine ondje se đe- 
seće osobe. Dušična kiselina u staklenih bocah neka se 
drži u zračnih vatri sigurnijih prostorijah, a ako se ta¬ 
kova drži u otvorenom prostoru, treba da bude zašti- 
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ćena proti atmosferičkim uplivom i mehaničkom ošte¬ 
ćenju. U blizini takova skladišta mora se u pripravi 
držati neka količina vode, kako će se moći, kad bi se 
razbila boca ili pojavila vatra izdašno polievati vodom. 
Kad bi se razbila boca ili kad bi nastao požar, neka 
se mlazom štrcaljke ili vodovodnoga vodopusta polieva 
izdaleka tako, da plinovi dušične kiseline za nastala 
vjetra ne naškode radećim na garištu vatrogascem. Po- 
sipavanje dušične kiseline zemljom, nečistim pieskom, 
prašinom ugljena ili tomu slično jeste zabranjeno. Za 
takova požara u prostorijah, treba mlazovi vode juri¬ 
šati izvana kroz prozore ili vrata, a dimo branom može 
se ulaziti jedino onda, ako se nije bojati pogibelji. 
Osobe, koje su udisale dušične plinove, neka se liečenja 
radi odmah odpreme u bolnicu. 

Celluloid, izradjen iz impregniranoga stlačenoga 
praskavoga pamuka, za vatru je vrlo pogibeljan; ne- 
izradjen sličan je slonovoj kosti, dade se posve izgladiti i 
raznimi bojama bojadisati. Iz celluloiđa izradjuju se 
razni galanterijski predmeti kao n. pr. puceta, držala 
za noževe i vilice, čaše, držala za batine, češlji i t. d. a 
ti predmeti, čim dodju u doticaj sa plamenom, izgaraju 
silnom snagom i razvijaju veliku vrućinu. Kako su se 
u posljednje doba dogodili već mnogi i veliki požari 
i nastradalo mnogo ljudskih života od celluloiđa, uka¬ 
zala se potreba osobite pažnje i opreza postupkom toga 
pogibeljnoga goriva. 

b) Samoupale oksidacijom neograničnih i ogra- 
ničnih tvari: 

Medju najpoznatije raztvorbe spada gašenje vapna 
i uporaba istoga za priredjivanje žbuke. 

Iz vapnena kamena pali se ugljieno kiselo vapno 
iz kojega se uslied žestoka razžarenja izlučila ugljična 
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kiselina, pa kada se ovo polije vodom, nastaje kemička 
raztvorba, za koje se izluči 600° topline. Kad na svježe 
paljeno vapno uliješ 3 funta lanenoga ulja i 1 funt kame¬ 
noga ulja, pak tu smjesu pomješaš i poliješ vodom, to će 
iz smjese odmah udariti plamen. Slično razvijanje topline 
nastaje posvuda, gdje se od vode prosti oksidi kovina 
ili od vode proste kiseline pomiešane vodom, spoje u 
tako zvane hvđrate. Osobito razvijanje topline nastane 
i onda, ako sastavine kao što su klorno vapno, klorma- 
gnezij itd. dodju u doticaj s vlagom, pa prouzroče 
samoupalu a tim i požar. 

Na stovarištih kemičkih tvornica sa istih uzroka 
mogu nastati samoupalom požari, ako se u vegetabiličkoj 
hrpi nalaze ođpađci drva, cunja komadi ugljena itd., a 
to u smjesi sa klor kiselim kalijem, crnim srebrnim 
oksidom, naravnim sumpornim željezom, kaliuinom na- 
triumom i magneziumom. 

Medju svimi samoupalami najpogibeljnije su one 
od vegetabiličkih i animaličkih tvari, kada dodju u do¬ 
ticaj sa mastnimi ili uljenimi sastavinami. 

Sve masti i ulja, izuzam mineralnih ulja pod kojim 
mu drago imenom, mogu u doticaj sa inimi tvari pro¬ 
uzročiti samoupalu. Od svih najpogibeljnija su ona ulja 
koja se brzo suše, kao repično ulje, laneno ulje i iz po¬ 
tonjega priredjena pokost. Uzrok lakoj samoupali uljenih 
i mastnih sastavina sastoji se u tom, jer su uvelike 
srodne kisiku. Oksidacija tih tvari, reć bi da ne ima gra¬ 
nica. Ukisičena ulja i masti više su pogibeljna od 
svježih. 

Kod samoupale ne odlučuje količina upaljivih stvari, 
jer se i jedna cunja od ukisićena ulja ili masti može 
zapaliti. Da se onemoguće samoupalom nastali požari, 
treba paziti, da se mastne cunje, odiela itd. spremaju 
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i drže u zračnih prostorijah, ter u željeznih sanđucih 
na hladnom mjestu, a nipošto u blizini inih lako 
upaljivih i gorivih predmeta. 

c) Samou pale vatrometnih tvari: 

Samoupale vatrometnih tvari izradjeni iz sum¬ 
pornog i klornog vapnenca vrlo su pogibeljna za život 
imovinu ljudsku. Smjesa štrotruno-dušana i barita, 
sumporni i klorni vapnenac upale nakon što budu u 
tvrdu cjelinu priredjeni i posušeni u vremenu od nje- 
koliko sati, naročito onda ako se stave na vlažno mjesto. 
Pomiešaš li u takovu smjesu malo sumpornog anti¬ 
mona, to će ovaj spriečiti samoupalu spomenute smjese. 
Ako se vlažne vatrometne tvari u svrhu sušenja stave 
na odviše toplo mjesto, to će se ova upaliti uzprkos 
tomu, da je u smjesi bilo i sumpornoga antimona. 
Smjesa za crveni plamen, koja se priredjuje iz bakrenog 
kiša, izvržena je samoupali bez obzira, da li se drži na 
vlažnom ili na suhom mjestu. 

Smjesa za bengalsku vatru, bila boje koje mu 
drago, sastoji iz klornoga vapnenca, sumpora i pri¬ 
mjese, kojom se (potonjom) dobiva razna boja plamena. 
Kada se takova smjesa upali, razvijaju se odmah škod¬ 
ljive pare. Za gašenja takove vatre, neka se vatrogasci 
služe dimobramom. Palenje vatrometnih tvari u kaza- 
lištih, dekoriranih dvoranah u kojima se sastaje mnogo 
obćinstva, posvuda su redarstvene oblasti zabranile. 

d) Samoupale uslied oksidacije, vrenja, gnjiloće, 
raztvorbe: 

Takove samoupale prouzročuje toplina, koja na¬ 
staje uslied nagomilanja dotičnih tvari, spremanja u 
vrećah itd. Samoupale ustanovljene su: 

1. Posije, kava, leća, grah, ako su sprženi ili sa¬ 
mljeti spremljeni u vrećah. 
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2. Brašno iz zobi, sieno, treset, gnoj, ako su vlažni 
izvrženi toplom zraku i u velikoj rpi nagomilani. 

3. Konoplja, lan, užeta, platno, papir pamuk, 
vuna, pepeo, žutača i druge porezne stvari, koje su suhim 
ili inim uljem bile nakvašene. 

4. Fosfor upali se nesamo trenjem, već prema 
okolnosti i samoupali. 

5. Kamenougljen, u kojem se nalazi sumporni kis, 
ako je nagomilan u velikoj rpi, može prouzročiti sa¬ 
moupale. 

6. Platinska guba. 

7. Obični ugljen iz drva, osobito ugljen od šim~ 
sirovine. 

Stlačeni gnoj na velikoj hrpi razvija često tako 
veliku toplinu, da se od ove upali. Isto to biva i sa 
organičkimi tvari kao što su sieno, ostružine i piljevina 
tvari bojah, cunje i t. d. Medju ove spadaju i raztvorbe 
nastale od vode i zraka, kod obične temperature na tri 
načina i to: 

a) djelovanjem vode sa ograničenim pristupom 
zraka, gnjiloćom; 

b) djelovanjem vode sa neograničenim pristupom 
zraka, raztvorbom i 

c) ograničenim pristupom zraka bez vode, prhnoća. 

Statistika požara izkazuje mnoge slučaje samo- 

upala, nastalih uslied vrenja u tvornicah i inđustrijalnih 
poduzećah, pa im stoga treba posvetiti osobitu pažnju. 
Medju samoupalami, nastalimi vrenjem najveći su po¬ 
stotak, samoupale siena. U neposušenom sienu, djete¬ 
lini itd. ako je u velikoj rpi, razvija se toplina do 60° 
a kod takove topline radja se već ugljen, pa kada do 
takova ugljena dopre zrak, mora nastati požar. Da se 
takovim samoupalam predusretne, neka se pazi na ovo: 
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sieno, djetelina i t. d. neka se ne sprema vlažno u ve¬ 
likoj rpi. Kamare i stogovi neka se ne smještaju u 
blizinu kuća i zgrada, već na otvorenu prostoru, gdje 
je dosta zraka i propuha. 

Za spremanja siena u parme, kamare, stogove 
neka se postepeno izmedju naslage stavi ritak slame, 
granje ili neka se načine odušnici od dasaka ili u sre¬ 
dini stoga neka se postavi stup, kako će vanjski zrak 
moći doprieti kroz sieno, i onemogućiti vrenje, s kojega 
nastaje samoupala. Istim načinom nastaju samoupale u 
rpah drvenih ostružina i piljevine, u piljevini cinka 
ili njegove prašine pa i u mastnih cunjah i tkaninah. 

Fizikalni postupci. 

Samoupale uslied stlačenja šupljina i meha¬ 
ničkoga tlaka 

Fizikalni postupak značajan je stoga, ne dje¬ 
luje na sastavinu koje stvari, već samo na promjenu 
njezina oblika Tu se radi samo o onih fizikalnih pro- 
rajenah koje tvari, kojom se proizvodi toplina, a to 
biva zgušćenjem plinova, kada se tekući i tvrdi pred¬ 
meti stlače. Samoupalu prouzročuje zgušćeni zrak, ili 
druge plinu ili pari slične tvari, a to se osobito opaža 
kod ugljena iz drva, kada se rabi kod đesinfisciranja 
vode, raztvaranja i izlučenja bojah, u tekućinah itd. Oso¬ 
bito je pogibeljan ugljen iz drva u tvornicah baruta, u 
kemičkih tvornicah, lievaonicah itd. Ovamo spada uz- 
plamćenje mnogih gorivih tvrdih tvari, koje se rabe za 
izradbu trgovačke robe, ako se usiju kod izlučenoga 
zraka, i kada zatim do njih dopre zrak. I kovine ili 
kovinski oksidi, ako su u poreznom stanju izvrženi 
zraku ugriju uslied zgušćenja kao n. p. prašina od že¬ 
ljeza, platinov crn itd. tako, da se razžare. Samoupale 
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prouzročene mehaničkim tlakom opažaju se najviše na 
stlačenoj vuni, smještenoj na vlažnom mjestu, zatim na 
bojadisanih i inih stlačenih tkaninah, ako su nagomi¬ 
lane u velikoj količini. 

Samoupale kamenoga ugljena. 

Kameni ugljen ili smedji ugljen proizvod su raz- 
tvorbe organičke bilinske tvarine, koja se pod silnim tla¬ 
kom te većim ili manjim izlučenjem zraka pod zemljom 
pretvara u ugljen. U svakom ugljenu nalazi se nakon 
što bude izkopan još uviek raztvorbenih sastavina, 
s kojih može prema okolnosti nastati razvijanje topline 
a od ove i samoupala. U ugljenu se nalazi sumporni 
kis, spoj ina željeza sa sumporom, a i ima i tako zvani 
zelen ugljen, koji, čim bude iskopan, vrlo se lako u njem 
pojavi samoupala. Znatni upliv na samoupale ugljena 
ima svakako zrak, ako je ovaj vlažan, to će u ugljenu 
u kojem ima kiša, prouzročiti raztvorbu, ako je pak 
suhi zrak, prouzročit će oksidacijom ugljika razvijanjem 
uglične kiseline, a sa ovom i veliku količinu topline. 
Ako zrak dopre do ugrijanoga ugljena, prouzročit će 
samoupalu. Najbolje sredstvo za gašenje gorećega ugljena 
svakako su plinovi ugljične kiseline, jer se njihovim raz¬ 
vijanjem onemogući pristup zraka, ako se ova upotriebi 
u većoj količini kao para. Inače pak dobra je i voda 
kad je hladna i kad je pri ruci u većoj količini* 

Da se predusretne samoupalam kamenog i srne- 
djega ugljena treba paziti, da naslage ugljena ne budu 
prevelike a u istih neka se načini više okomitih odušnih 
odvoda iz dasaka, kroz koje može u naslagi ugljena 
razvijena toplina izlaziti. 

Na velikih skladištih ugljena dobro je, da se pažnje 
radi na raznih mjestih u rpe ugljena urinu željezni 
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stapovi, a ove treba češće izvući, pa ako su razvijenom 
toplinom ugljena ugrijani, treba rpu ugljena prekopati, 
da se uzmogne ugljen ohladiti. 

Samoupala udarcem ili trenjem. 

1. Fosfor. 

2, Praskava živa razprsne se i najmanjim udar¬ 
cem silnom snagom i pod vodom, pa se stoga rabi po¬ 
miješana J / 8 sumporne kiseline i nešto salitre za pu¬ 
njenje nabojnih kapica. 

3, Sodunov dvougljan sa njegovimi soliši razprsne 
se pod udarcem čekića. 

4. Pyroxylin, glavni je naziv za sve tvari, koje 
iz smjese dušične i sumporne kiseline polijene na papir 
(praskavi papir), lanena vlakanca, škrob, slamu, drvo, 
a naročito na pamuk (praskavi pamuk), a da se te tvari 
ne promiene u svom obliku. 

Nitroglycerin, bliedo žuto ulje, koje se lagano 
ogrije, praska kao barut, a u željeznoj posudi ugrijano 
razprsne se silnim praskom i strahovitom jakošću. Ni- 
troglycerin izrađjuje se izj smjese dušične kiseline i 
sumporne kiseline sa glycerinom. Eadi njegove opas¬ 
nosti pomieša se obično razređjenimi sredstvi, i tako 
je smjesa nytroglicerina, sipke zemlje i celluloze. 

Razprsna« obćenito. 

Čestim požarom spadaju i razprsnuća, ova na- 
hrupice nastaju, pak stoga su od velike pogibelji za 
radeće vatrogasce na garištu. 

Razprsnuće nastaje uslied naprasnog radjanja 
plina ili koje vrste zraka sa velikom napetosti. Snaga 
razprsnuća može nastati od tvrde tvari (barut, prskavi 


pamuk i t. d.) od tekuće tvari (nytroglycerin, prskavo ulje) 
ili iz raznih plinova (smjese plina za razsvjetu, ili 
ugljičnoga vodika sa zrakom ili praskavi plin, to je 
smjesa vodika i kisika). Kada se razprsne barut ili 
praskavi pamuk, razvija se množina plinova dušičnih i 
ugljičnih, tu se za visoke temperature, koja nastaje za 
razprsnuća, razvije silna snaga napetosti. Kad se raz¬ 
prsne praskavi plin, nastaje samo vodena para, kad se 
razprsne smjesa plina i zraka, radja se vodena para i 
ugljična kiselina, no ovi proizvodi razprsnuća radi nji¬ 
hove visoke temperature traže na tisuće puta veći prostor 
negoli je količina plina iz kojega su nastali, pak s 
toga djeluju razorno. Toliko sa mehaničkoga postupka 
razprsnuća, a sada spominjemo kemički postupak. Samo 
neki riedki preparati, koji se izradjuju i iztražuju u la- 
, boratorijih n pr. klorni dušik, jodni dušik i t. d. sastoje 
neposredno iz plinova koji imadu razarajuću snagu. 
Takovi se plinovi u razprsljivimi tvari zgušćuju, te se 
trešnjom ili udarcem razprsnu. 

Tomu slični su i praskavi soliši. U svih slučajevih 
osniva se rasprsnuće na izgaranju, t. j. spajanju koje 
svari sa kisikom. Kada se rasprne praskavi plin, tada 
*e spoji vodik sa prije pomiešanim kisikom. Razprsne 
li se plin, to se je ovaj već prije pomiešao zrakom. 
Barut u zatvorenoj patroni (naboju) plane sam po sebi, 
jer sadržaje potrebne tvari. Sumpor i ugljik u njem su 
neposredno pomiešani, a kisik doprinaša treću sastavinu 
salitru u velikoj količini i u koncetriranom obliku. 
S stih uzroka rasprsne se praskavi pamuk i praskavi 
preparati, no ovi i bez pristupa kisikova zraka, jer sa- 
drže sami dosta kisika. Posve drugčije stoji sa našim 
palivim gorivom i tvarmi za razsvjetu. Ovima čovjek, 
nakon što je postigao temperaturu, upale dovadja po 
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trebni kisik i postepno ravna i pazi na njihovo izgaranje 
Bez dovadjanja zraka ne može gorivo ni goriva tvar 
dakle ni petrolej izgorjeti niti se razprsnuti. 

Rasprsnuće parnih kotlova za rada na garištu. 

Riedki su slučaj i, kad bi se od nastalog požara 
razprsnuo parni kotao, ali kako i takovi niesu izključeni 
treba nam znati uzroke, s kojih mogu nastati razpr- 
snuea parnih kotlova. Uzroci jesu ovi: 

1. Prekomjerna napetost pare, 

2. Usijanje stijene parovnika 

3. Razpucanje stiene parovnika uslied vanjskoga 

udarca. 6 

Poznato je, da je za svaki parovnik obzirom na 
odoljivost njegovih stijena zakonom ustanovljena naj¬ 
veća napetost pare; ako se ova prekorači, nastaje po¬ 
gibelj razprsnuću. Na garištu se može to dogoditi na 
razne slučajeve. Kada bi n. p. za buknuvšega se požara 
u tvornici grijač pod parom ostavio parovnik, baveći 
se gašenjem požara. Medjutim prestao bi parostroj ra¬ 
diti, a vatra gorjela bi u vatrenici izpod parovnika ra- 
djajući sve više pare, koja ne ima odvoda, to bi se 
napetost pare podigla tako, da joj stiene parovnika ne 
i vise mogle odoljeti. Napetost pare u zatvorenom lo¬ 
jenom parovniku raste u stanovitih granicah neizmjerno 
rzo Tako n. p. para sa 5 atmosfera napetosti, koja 
se obično upotrebljava, ima temperaturu od 152° G.; 

P ° digne 86 VCĆ na 10 atmosfe ra, a kod 
*7 L dlcl ce se t] ak pare na 15 atmosfera, to je na¬ 
petost, kojoj stariji i slabiji parovnici odoljeti ne mogu 
i takovi se mogu rasprsnuti. 

Nema pravo, tko misli, da sigurnostni škulj može 
spneciti prekomjerni tlak pare u parovniku, ako isti i 
pravilno paru odpušta, i to stoga, jer nije u tu svrhu 
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konstruiran, već služi samo za kontrolu tlakomjeru, a 
poglavito kao znak opreza za grijača, koji daje svojim 
snažnim šuštanjem za odpusta pare, da se ova podigla 
do najveće dopuštene napetosti, i da je nastalo skrajne 
vrieme da se predusretne daljnje podizanje. 

Usijane stijene parovnika mogu prouzročiti razpr- 
snuće i kod dopuštene napetosti pare, pače i za manje 
napetosti, jer usijana stijena parovnika ima samo oko 
7g odoljive snage od one, koja je hladna. Stiene pa¬ 
rovnika mogu se usijati, ako se parovnik pravilno i re¬ 
dovno ne poji vodom, ili ako se požar u strojarnici 
razširio tako, da je žestina vatre doprla do parovnika 
ili kad bi ruševine oštetile parovnik, koji se nalazi pod 
tlakom pare. Ta bi pogibao prietila parovniku, koji nije 
obzidan ili lokomobilu, kad bi na nj djelovao žar i 
plamen. 

U slučaju da se raspukne stiena parovnika uslied 
vanjskoga udarca, može od toga nastati razprsnuče, a 
može se dogoditi, kad bi na garištu ruševine pale na pa¬ 
rovnik, ili kada bi se ovaj strovalio sa svoga postavišta. 

Osobita pogibao prieti na garištu lokomobilom, 
koji niesu obzidani, ili čije podnožje vatra uništi, na¬ 
ročito onda, ako se za vremena nije poskrbilo za izpust 
pare iz parovnika. Mnogo je manje pogibelji, ako pa¬ 
rovnik za pojavivšega se požara nije pod tlakom pare 
ili je bio samo slab tlak. To se odmah vidi na tlako¬ 
mjeru, pak ako je parovnik bio ozidan, onda je zazpr- 
snuće njegovo posve izključeno. Naročito pak to onda, ako 
je parovnik smješten u osamljenoj i proti vatri sigurnoj 
strojarnici, kako to obično u svim većim tvornicama 
biva. Da se možebitnim nezgodama razprsnuće predu¬ 
sretne, treba odmah paru i vodu iz parovnika ukloniti 
a tako i vatru u vatrenici. 
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Osobito treba paziti na ovo: 

1. Grijač, komu je povjerena podvorba parovnika, 
ne smije se za nastala požara udaljiti, dok nije izveo 
propisane dužnosti. 

2. Ako je parovnik pod tlakom pare, prva je 
dužnost svakako ukloniti vatru iz vatrenica, te je brižno 
pogasiti. Vrata vatrenice i pepelišta, a tako i zasunjak 
dima mora da su otvoreni. Ako bi se para ipak dizala, 
treba strojem nastaviti rad, da se para iztroši, otvoriti 
škulj, koji umanjuje paru i škuljeve sigurnosti, a zatim 
treba parovnik pojiti mrzlom vodom injektorom. 

3. Ako bi požar zaprietio samoj strojarnici, onda 
treba po propisih svu paru iz parovnika izpustiti, ali 
to svakako pod nadzorom vještaka. 

4. Zaprieti li pogibelj, treba odmah vatru iz va¬ 
trenice ukloniti i učiniti sve, što je pod točkom 2 spo¬ 
menuto, i to kod otvorenih vrati vatrenice i zasunjka 
dima. 

5. Ako je vatra već tako mah preotela, da se već 
spomenute mjere opreznosti preduzeti ne mogu, tada 
neka se čakijom ili drugim kojim pomagalom otvori parni 
škulj i škuljevi sigurnosti, voda iz parovnika ispusti, i 
vrata vatrenice i zasunjak dima otvore. Nije uputno iz- 
pustne škuljeve i pipce silom otvorati. 

6. Neuzidanu parovniku treba posvetiti osobitu 
pažnju, pa ako je takav smješten na kotačih, treba ga 
izvući iz preteeeg okoliša garišta. 

7 Naročito treba paziti, da se pod tlakom pare 
nalazeći se parovnik ne prevali, i da do nj ne dopre 
udarac tvrdoga predmeta. 

8. Ako su vještaci nazočni, treba ih pitati za savjet 
i tražiti njihovu pomoć. Za provedenih spomenutih ovdje 
opreza, nije se bojati pogibelji, pa ako prilike đopu- 
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štaju, neka se izpust pare pređuzme tako, kako će iz- 
puštena para moći doprieti do gorećih predmeta, jer 
kako se zna, para znatno i uspješno sprečava širenje 
požara. To naročito vriedi za razne tvornice. 

Da se već za uredjenja namještaja takovim ne¬ 
zgodan) predusretne, treba da bude parovnik osamljen 
na valjanom podnožju dobro obzidan, da se u strojar¬ 
nici odnosno u grijaonici ne drži suvišno gorivo i lako 
upaljive tvari, i napokon da budu sva pomagala si¬ 
gurnosti na parovniku tako smještena, da u slučaju ne¬ 
sreće bude lako đohvatba, naročito parni škulj, šku¬ 
ljevi sigurnosti, pa i škulj za izpust vode iz parovnika. 
Na parovniku neka bude još posebna ciev za odpust 
pare uredjena tako, kako će se izpuštena para odmah 
moći upotrebljavati i za gašenje pojavivšega se požara. 
Strojar i grijač neka od vremena do vremena preduzmu 
pokuse, što i kako bi trebalo raditi, kad bi se u tvornici 
ili u blizini ove pojavio požar, koji bi prietio da za¬ 
hvati zgradu, u kojoj se nalazi parovnik. 

Razprsnuće praskavih tvari. 

Najpoznatije raspršljive tvari nuz obične jesu barut, 
praskavi pamuk, nitroglycerin, dinamit, praskava žela¬ 
tina i t. d. 

Barut sastoji iz smjese salitra, drvenoga ugljena, 
i sumpora. Za upale baruta odmah se razvija tolika 
količina plina za nastale pri tom vrućine, da plin iz- 
puni 2 do 3000 struki prostor od onoga, u kojem je 
bio barut. 

Prasak za izpaljena hitca nastaje uslieđ žestokoga 
udarca razvijajućih se plinova na okolišni zrak. Upalu 
baruta prouzročuje sumpor. 

Praskavi pamuk proizvodi se tako, da se pamuk 

2 
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umoći u smjesu dušične i sumporne kiseline. Taj su 
praskavi pamuk prije rabili u mjesto baruta, a taj se 
razprsne silnom snagom. 

Nitroglycerin proizvodi se iz smjese glyeerina, 
sumporne i dušične kiseline. Pošto je nitroglycerin radi 
svoje veoma lake rasprsljivosti vrlo opasan za odpremu, 
to se ovaj pomieša sa jednim dielom kamena praška 
i 3 diela nitroglycerina, a ta smjesa sačinjava dinamit. 
Taj se razprsne samo uslied umjetne upale, inače ni 
udarcem ili trenjem, a ni izgaranjem na otvorenom 
prostoru. Ovomu ne škodi vlaga, ne radja za rasprsnuća 
škodljive plinove, a kao razprsljivo sredstvo ima stra¬ 
hovitu snagu. Smrzavica dinamita prouzročuje često 
razprsnuće. 

Praskava želatina je sastavina nitroglycerina i pra¬ 
skavoga pamuka. Ova se pali kao dinamit, a ima za 
50°/ a veću razprsljivu snagu, nego li dinamit. 

Razprsnuće plina. 

Plin se sam po sebi ne može razprsnuti, pa ni 
onda, kad bi se nalazio u usijanih cjevinah ili spravi. 
Razprsnuće plina može nastati samo onda, ako se pred- 
hodno pomieša atmosferičkim zrakom u stanovitom raz- 
mjerju količine. Za smjese od 1 diela plina na 3 do 6 
dielova zraka ne stvara se još nikakova razprsljiva 
smjesa, te bi ova da se upali, mirno izgorjela. Ako se 
s plinom pomieša više zraka, tada postane smjesa raz¬ 
prsljiva. 

Kad bi se pomiešao 1 dio plina sa 10 dielova 
zraka, nastalo bi za upale najjače razprsnuće, dok 
bi za 1 diela plina na 20 dielova zraka prestala svaka 
pogibelj razprnuća. Prije negoli uobće može uslie- 
diti razprsnuće plina, mora se plin prije 7—20 strukom 
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količinom pomiešati zrakom. Razprsnuće plina može 
nastati, ako kroz oštećenu plinsku ciev napuni plin 
koju prostoriju, pomješajući se tolikom količinom zraka, 
uslied koje može nastati razprsnuće, i ako do takove 
smjese dopre plamen vatre. Medjutim sva je sreća, da 
se izlazeći plin iz oštećene plinske cievi ili otvoreno 
ostavljenoga plinskoga pipca po neugodnom vonju 
opaziti može. Stoga treba znati, da se u takovu pro¬ 
storiju ne smije ulaziti gorećim svietlom, prostorije 
treba odmah valjano prozračiti i pozvati vještaka, da 
ukloni pronadjenu manu na bud kojoj sastavini pli¬ 
novoda. 

Da se sprieće moguće razprsnuća od plina, koja 
su dosada prouzročila već mnogo štete i nesreća, pre¬ 
poručuje se ovo: 

1. Plinomjeri neka se postavljaju vazda u zračnih 
prostorijah, a nikada izpod stubišta. Kada ustreba zimi 
radi smrzavice obložiti plinomjer slamom, prilijati ili 
izpustiti iz plinomjera vodu, treba to činiti oprezno 
kod zatvorena pipca. 

2. Sa zida, stropa i t. d., odkinute plinovođne cievi 
treba odmah dati učvrstiti i po vještaku pregledati, da 
uz spoj možebiti nije nastala propušnost. 

3. Kada bi se svjetiljka iz kojega mjesta imala 
ukloniti, nije dovoljno, da se pri tome poslu samo za¬ 
tvori glavni pipac, već treba da se otvor plinske cjevi 
zatvori čepom iz željeza. 

4. Za radnje na plinovodu neka se nikada ne 
rabi otvoreno svietlo, već samo svjetiljka sigurnosti. 

5. Kada se na kojem mjestu osjeti vonj izlazećeg 
plina, neka se oštećenje ne iztražuje otvorenim svietlom 
ili gorećom žigicom i neka se u takovu prostoriju ne 
ulazi otvorenim svietlom ili gorećom smotkom. 

* 
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Takovu prostoriju treba odmah dobro prozračiti, 
glavni pipac plinovoda zatvoriti i pozvati vještaka, da 
pronadje i ukloni nastalu manu. 

6. Za dovod plina plinskim štednjakom ili pećina 
neka se ne rabe cievi iz šupera, već takove od željeza. 
Ako to nije moguće, treba šuperne cievi omotati as- 
bestom, a njihove krajeve kod navijaka svezati žicom. 

Osobito u dućanskih izlozih neka se kod plinskih 
svjetiljaka ne rabe šuperne cievi za dovod plina. Raz- 
svjeta plinom nije toliko pogibeljna, kao što je takova 
petrolejem, žestom i t. d. već za to, što se svjetiljke ne 
mogu amo tamo prenositi. Tu treba paziti samo na 
spomenute mjere opreznosti. 

Razprsnuće od acetylena. 

Treba poznavati ovo: 

1. Acetylen u obliku plina; 

2. Acetylen tekući; 

3. Calciumcarbid, iz kojega se proizvodi acetylen 
spojenjem vodom. 

Acetylen je pod običnim tlakom zraka najmanje 
pogibeljan, no ipak je razprsnuće smjese praskavoga 
plina od acetylena i atmosferičkoga zraka mnogo 
žešće, negoli ono od običnoga plina. Najžešće razpr¬ 
snuće može nastati onda, ako se 12 dielova zraka po- 
mieša sa 1 dielom acetylena. 

Smjesa od 3 diela acetylena i 2 diela zraka daje 
najljepše svietlo. 

Proizvadjanje i spremanje takove smjere po¬ 
radi njezine osobite razprsljivosti nije uputna. 

Žarice acetylenskih svjetiljaka treba da budu tako 
izradjene, da se za izgaranja acetylena kraj dovodne 
cievi ne može ugrijati. Sprave za proizvodjenje acety- 
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lena ne smiju biti izradjene od bakra, mjedi i tomu 
slične kovine, jer acetylen djeluje na spojine bakra, a 
kad bi čisti bakar došao u doticaj sa acetylenom još 
nepročišćenim, razvijali bi se pri tom neizmjerno raz- 
pršljivi soliši. Nepogibeljne su kovine: cinak, alluminium 
nikalj i britanština. Acetylen postaje pod tlakom od 
više 1 i ‘/a atmosfere razprsljiv, a pod većom nape¬ 
tosti još više. 

Za prenapetosti dostatan je i neznatan upliv kao 
što su udarac, trešnja, preugrijanje i t. d., da prouz¬ 
roči rasprsnuće. Za temperature od 1° C. i tlaka od 48 
atmosfera izpari se acetylen; kod 37, 05° C. ne može 
se više tekućinom učiniti. 

Ugrijan na 70° C. raztavi se acetylen u sastavine, 
koje prema prilikama uslied neizmjerno razvijena tlaka, 
razderu stiene posude. Stoga se razloga tekući ace- 
tylen smije držati samo izvan napučenoga mjesta, i 
to uz mjere opreznosti, koje su odredjene za praskave 
tvari. 

Calcium carbid, pomiešan vodom, razvija brzo 
acetylen-plin. Sprave za razvijanje acetylena iz calcium- 
carbida, treba da budu tako izradjene, da se u njih ne 
može razviti veći tlak. Sprave za proizvod acetylena 
moraju biti posve nepropušne i tako udešene, da na 
malu količinu calcium-carbida dopre dostatna količina 
vode, jer u protivnom slučaju, ako na veću količinu 
calcium-carbida dopre mala količina vode, radjat će se 
veća temperatura, a od ove može nastati žestoko raz¬ 
prsnuće. 

Calciumcarbid jest goriva tvar, pak kada bude 
pomiešana vodom, postaje pogibeljnom. Calciumcarbid, 
koji nezasitno iz zraka usiše vodu, smije se držati, samo 
u nepropusno zatvorenim posudama iz kovine, i to samo 
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na takovu mjestu, do kojega ne može doprieti voda. 
Kad bi se na kojem garištu nalazio calciumcarbid, ne 
smije se ni pod kakav uvjet na nj štrcati mlazom vode, 
jer bi se razvijanjem acetylen-plina mogla dogoditi ve¬ 
lika nesreća. 

Upala i razprsnuće petroleja I benzina. 

Dokazano je statistikom, da su se za uveđenja 
razsvjete petroleja silno umnožile nesreće i štete od po¬ 
žara uslied petrolejskih svjetiljaka, a uzrok je tomu bio 
ovaj: 

1. U kemičkoj sastavini petroleja samoga. 

2. U niegovoj čestoj nevaljalosti. 

3. U nezgodnoj konstrukciji svjetiljaka. 

4. U lakoumnom baratanju i uzdržavanju petro¬ 
lejskih svjetiljaka. 

Nepročišćeni petrolej sastoji od smjese mnogih i 
raznolikih tekućih ugljičnih vodika, tako zvanih ugljičnih 
hydrata. Pročišćenjem (destilacijom) razstavi se petrolej 
u svoje sastavine. U prometu poznati pročišćeni produkti 
kamenoga ulja ipak su još uviek smjese raznih sasta¬ 
vina kao što su: petrolejski etar, petrolejski benzin, 
ligroin, kerofin, solar ulje, parafin i t. d. 

Valjan petrolej mora da ima boju bielu do žut- 
kastu, čist i jak, a nipošto ne smije neugodno zauda¬ 
rati. Za izgaranja u spremnjaku svjetiljke ne smije 
ostavljati nečist talog, a isto tako i u zatvorenoj posudi, 
boci i t. d. 

U svjetiljki mora da mirnim plamenom gori, a 
stien u svjetiljci ne smije promieniti svoju boju. Spe¬ 
cifična težina 1 litre ne smije biti izpod 0'80 kg., a ne 
preko 0 82 kg., jer ga u potonjem slučaju stien svjetiljke 
ne može dosta brzo da usiše, pak onda daje loše svietlo. 
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Izpod 160° C ne smije vreti, a kad bi se ulijao u 
otvorenu posudu, i u nj bacila goreća žigica, ne smije 
planuti, već se mora žigica u petroleju ugasiti. Tekući 
petrolej ne može se nikada razprsnuti; samo nad njim 
u posudi nalazeći se njegovi plinovi, kad se pomiešaju 
zrakom. Nepročišćeni petrolej i za obične temperature 
razvija upaljive plinove. Kad je dakle brod nakrcan ne¬ 
pročišćenim petrolejem, mogu se prostorije na brodu 
napuniti smjesom pare petroleja i zraka. Ako su se tu 
razmjerno pomiešali petrolejski plin sa zrakom, može 
uz najmanji plamen nastati razprsnuće. Pročišćeni pe¬ 
trolej za obične temperature ne razvija upaljivu paru, 
jer to biva isto kod 38° G. 

Ako bi se takav- petrolej stavio i u sobi, podrumu 
i t. d. u otvorenoj posudi pod takovom temperaturom, 
napunio bi se prostor parom petroleja, a potonja po- 
miešana dovoljnom količinom zraka, mogla bi u dodiru 
plamena da prouzroči razprsnuće. Razprsnuće petro¬ 
lejskih svjetiljki dogadja se najviše uslied neznanja 
i neopreza obćinstva, koje slabo pazi na čistoću svjeti¬ 
ljaka, na njihovo punjenje, upaljivanje. ugašivanje, pre- 
našenje i t. d. 

Benzin podržaje neprekidno veliku pogibelj radi 
svoje lako upaljive pare, koja kada se pomieša zrakom, 
može da prouzroči silno razprsnuće. Razprsnuće ben¬ 
zina može nastati, ako se 2, 6 zraka pomieša sa 6°/ 0 
pare benzina; kod veće ili manje količine pare benzina 
može nastati upala smjese, ali ne može nastati razpr¬ 
snuće. Plinovi benzina svoje težine težko se pomiešaju 
zrakom, jer ostaju nizkom nad tlom, pa su stoga pogi¬ 
beljni, jer se mogu neopaženo razširiti do kojega ognjišta 
i ondje prouzročiti nesreću. 
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Ne može se dosta preporučiti, kako treba paziti 
na sve svjetiljke, sprave i razna pomagala, za koje treba 
uporaba benzina, žeste, petroleja i tomu sličnih tekućina 
kojima se na žalost još u sve goleme štete i nesreće, 
svestrano lakoumno postupa. 

Buktav zrak. 

U rudokopih ugljena nastaju često upale razpr- 
sljivih količina plinova, od tako zvanog buktavog zraka 
s kojega stradava mnogi ljudski život. Ovi pogibeljni pli¬ 
novi sastoje od smjese ugljika i vodika pomiešana atmos¬ 
ferskim zrakom. Kada dodje takova smjese u doticaj 
plamenu, odmah se razprsne. 

Smjesa plinova ugljikova vodika pomiešana zrakom 
sama po sebi nije pogibeljna, ali pomiešana samo 
za nekoliko postotaka ugljeno-vodika, postaje raspr- 
sljivom smjesom plinova. Prekorači li naime pomje- 
šanje ugljiko-vodika osmi dio količine zraka, tada će 
upaljivost nestati; iznosi li pak primjesa */ 8 i manje 
nastat će razprsnuće, čim je plin došao u dodir sa pla¬ 
menom. 

Najžešće rasprsnuće buktavog zraka nastaje onda, 
ako iznosi jednako */ 8 . Iza takova razprsnuća napuni 
se zrak ugljičnom kiselinom tako, da je jedan udisaj 
dostatan prouzročiti smrt. Najbolje sredstvo proti buk- 
tavom zraku jedino je valjano zračenje i uporaba svje¬ 
tiljki sigurnosti. 

Nesreće u ugljenicima nastaju ponajviše uslied 
neopreznosti radnika, koji se ne drže propisa, kako 
treba svjetiljkom sigurnosti postupati. U novije doba 
uvadja se već i u rovove električka razsvjeta, kojom 
će se takove nesreće znatno umanjiti. 
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Razprsnuće od raztopljenih kovina. 

Kada bi se i mala količina tekućine ulijala u raz- 
topljeni bakar, nastalo bi odmah žestoko razprsnuće, a 
vruć bakar razprsnuo bi se na sve strane. 

Radnici k u lievaonicah željeza, mjedi, staklana, 
zvonarnicah, i svi koji se bave lievanjem kovina, osobito 
pak bakrom ili kompozicijom, u kojoj je pomiešan jedan 
dio bakra, mogu neopreznošću prouzročiti razprsnuće. 

Raztopljena kovina ulivena u piesak ili u kalup, 
ako se tu nalazi vode ili vlage, može prouzročiti razprs- 
nuće. U velikih ljevaonicah nastaju kadkada razprsnuća 
odupaljivih plinova,koji se u samoj peći razvijaju ili od 
plina, koji dovadja kroz cjevine pod kotao umjesto goriva* 

Razprsnuće od prašine 

Prašina od tvari, koje sadržavaju ugljik, ako se 
pomiešaju zrakom u obliku prašine n. pr. od ugljena, 
drva, od željeza i brašna, imadu osobitu snagu razpr- 
sljivosti. Razprsnuća prašine dogadjaju se najviše u 
mlinovih. 

Brašno postoji od veće česti od ugljika, gori po- 
miešano zrakom isto tako kao i prašina od ugljena u 
peći, ili kao prašina ugljena za razprsnuća u ugljeniku. 
Razprsnuće prašine pospješuje kisik. Brašno ili prašina 
brašna u velikoj rpi ne podržaje pogibelj rasprsnuća, 
jer mu nedostaje veća količina kisika, No čim se pra¬ 
šina brašna pomieša zrakom, odnosno kisikom, trebat 
će samo goreću iskru, da se odmah upali smjesa. Osim 
pomenute pogibelji mogu nastati upale i požari u mlinu 
od raztvorbenih proizvoda brašna, a to može nastati 
uslijed gnjiloće, vrenja ili uslied preugrijanja meljiva 
pod kamenjem. Stoga treba da se u mlinovih poskrbi 
za uredbe i sprave sigurnosti proti požaru i razprsnuću. 
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Žigice. 

iurt ^1 V1Še Je P0Žara ’ koje P r °uzročuju djeca, igra- 
J e žigicama, pa iz nepažnje obćinstva, koje se 

r a ® UŽL 0sobit ° pogibeljne proste žigice £ 
Glavlce . ,ih ?«*“ '»<««• su iz žutoga fosfora, 
JI ® Za na J man J e S a trenja na oštrom predmetu 
odmah upali. Švedske žigice nisu tako pogibeljne, jer 
so im glavice izrađjene od crvenoga teže upalj va L- 
fora u kojem se nalazi samo mala količina klornoga 

se , Sl ? Urnost tih % ica sastoji još i u tom. da 

se glavica žigica može zapaliti trenjem na pločici, koja 

nalazi na svakoj kutiji Postupak te vrste žigica je ovaj • 

unali I renJ 7 fr C . m ° štro J Patini kutije 

pa i se mala količina crvenoga fosfora, a taj mali 

P men dostatan je, da klorni vapnenac u smjesi gla- 

i niie ST ^ n ^ mtl0g0 Se teže u P ab 

nije otrovan. Osim s nepažnje sa žigicama, dogadjaju 

se mnogi požari u skladištih, u dućanih. a da im se 

uzrok riedko kada može da ustanovi. Takove požare 

prouzrokuju obično parcovi i miševi glodanjem žigica, 

rZ “n." TT S “ ieS “ iU Hk " Z »rtivu 

robu Da se takovim stetam i uesrećam predusretne 
trebalo bi izdati naredbu, prema kojoj bi se žigice 
imale držati u spremnacih obloženih limom, jer bi se 
tim predusrelo mnogim nezgodam. 

Kratki spoj. 

Za izvedenje svoje snage mora električna struia 
prota žicovodom do svojega radeeega predSa 
ao Sto su svjetiljke, elektromotor, elektriika peć itd 

sWa”ta Fada ° radeĆe '“ 0 ^ ProM 

ruja kroz odvodni žicovod isto tako, kao i izpustna 

para iz parostroja. Kako gibajući čepalj paru, tako 
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stavlja i radeći predmet prolaznoj struji odpor i otežava 
joj prolaz. Nadje li struja izpred svoga radećega pred¬ 
meta do istoga u žicovodu mjesto, koje nije valjano 
osamljeno ili da je manjkavo, pak mu stoga čini odor, 
kao i radeći predmet, to će struja na tom mjestu izla¬ 
ziti, i mimoići radeći predmet. 

Žicovodi za dovod i odvod, često su jedan uz 
drugog, potonji je čestoput kojom struja prolazi, ako 
dovodni žicovod nije valjano osamljen, pa jer struja 
nije obavila svoj rad, to djeluje svom snagom na od¬ 
vodni žicovod. Kako odvod nije shodan za odvod pune 
snage, stavit će struji odpor, a tim razžari i spali ži¬ 
covod, koji prouzroči požar. Taj nastali postupak na¬ 
zivlje se kratki spoj, a taj može nastati: 

1. Za loše osamljenog žicovoda, 

2. Za oštećenja izolacije kroz: 

3. previsoke temperature, vlage, odplave, oribanja, 
iztrošenja, pogrješaka za koje treba popravak, stav¬ 
ljanje stranih predmeta na žicovod, para i kiselina; 

4 Zarđjanje čistih vodnih žica; 

5. Doticanje čistih žica drugih žicovoda, vlažnih 
stiena ili predmeta; 

6. Približenje čistih žica žicovodu sa jako nejed¬ 
nakom napetosti; 

7. Prekomjernim uvrštenjem radećih predmeta 
(žarica itd.) u struju, čim se vod preobterećuje; 

8. Za udarca gromom. 

Proti kratkomu spoju ima pouzdanih sredstava, 
ali se ova moraju racionalno i upotriebiti. Takova su 
sredstva: 

Solidna instalacija, na dobru glasu tvrdke; izola¬ 
cija i zaštićenje žicovoda; smještenje sprava za uvršći- 
vanje i izvršćivanje izvan prostorija, ako su ove izvržene 
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pilavom ih param; uvrštenje olovnih sigurnostnih 
štitnika; osamiti žicovod od drugih čistih žicovoda, od 
drva i lako upaljivih tvari; oličenje čistih žicovoda 
asphaltlakom ili izolavanjem žica šuperom i t. d Kad se 
raztope olovni sigurnostni štitnici, pojave se iskre i 
plamen, koji bi mogao prouzočiti požar, pa stoga treba, 
da sprava za sigurnost bude izradjena tako, da iskre i 
plamen ne mogu prema vani zapaliti. 

•u , • k° su & s te do vodne i odvodne žice mnogo po- 
gibeljmje od omotanih, to se u stanovih neka upo- 
rebljavaju samo valjano izolovane žice, jer njim ne 
mogu naškoditi para i plinovi. 

Spoj sa zemljom. 

Kad bi pukla žica električkoga žicovoda bud kojim 
oštećenjem, a kraj žice bi pao na tlo i lim došao u 
dodir sa zemljom ili drugimi predmeti, tada ima takav 
žicovod „spoj sa zemljom 1 '. I tuj ne dosiže struja više 
radeći predmet, već neposredno i svom snagom lakšim 
načinom zemlju. U takovim slučajevima nastaje takodjer 
jako ugrijanje žice uslied neoslabljene struje, i ako se 
najbliži olovni štitnik od ove topline nije raztopio, tada 
se može žica usijati i dotaknuvše stvari zapaliti. I za 
relativno slabije jakosti struje može nastati požar, ako 
se olovni uloženi štitnik nije raztopio, već je samo žica 
razzarena, jer struja neprekidno skroz prolazi. 

Spojevi sa zemljom uobće su za prouzročenje po¬ 
žara mnogo pogibeljniji od kratkih spojeva, jer kod poto- 

njih u najviše slučajeva uklone pogibelj uloženi olovni 

štitnici, a to kod spojeva sa zemljom rijedko kada biva- 

Drugi uzroci požara. 

Ovi su: Vatromet i iluminacije, baklje, plameni 
phna u izlozih, moderno ruho gospodja i djevojaka, 
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zrakoplovi, koji se s pomoću ugrijana zraka žestom 
puštaju u zrak. Požarnu pogibelj podržavaju i paro- 
stroji željeznica, vrcanje iskara iz dimnjaka, lokomotiva 
i padom gorečega ugljena iz vatrenice. Mnogo požarnih 
nesreća nastaje uslied loših i površnih gradnja dimo- 
voda, ognjišta i t. d. Upravo stoga treba da se strogo 
provadja vatroredarstveni i gradjevnoredarstveni zakon 
i izdane naredbe, kojim je svrha, da preventivno još za 
vremena uklone nedogledne požarne štete i nesreće. 

Razdioba požara i gašenje. 

Obćenito se diele požari u tri vrste, naime u ve¬ 
like, srednje i malene. 

Težko je odrediti granicu, kada nastaje prielaz u 
pojedinu vrstu požara, jer se može dogoditi, da je iza 
maloga i srednjega požara materijalna šteta veća, nego 
li iza velika požara. To biva naročito onda, kada požar 
uništi skupocjene stvari i vriednote. To je razlog, te 
vatrogasna četa za usljedjela uzbuda mora da udesi i 
za malenoga požara brzu i vještu obranu, jer se iz ovoga 
može da razvije srednji i veliki požar. Kakova je vrsta 
požara, to može vatrogasna četa prosuditi istom onda, 
kada je prispjela na garište. 

Medju velike požare ubrajaju stručnjaci vatrogasci 
takove požare, kod kojih je za njihovo svladanje treba 
dva mlaza, u srednje one, koji se mogu ograničiti jed¬ 
nim mlazom, a u malene takove, za koje nije treba 
mlaza vodovoda ili štrcaljke, već je dovoljna brentača 
ili ručna štrcaljka, kablić vode itd Obćenito vriede za 
ustanovljenje vrste požara, ova pravila: 

1. Veliki je požar onaj, koji uništi čitav posjed, 
ulicu, crkvu, tvornicu, monumentalnu zgradu do temelja. 
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2. Krovni je požar onaj, koji uništi krov kuće, 
zgrade i t. đ. 

3. Krovni i spratni požar nazivlje se onaj, koji 
pored krova uništi i koji sprat goreće zgrade. 

4. Medju unutarnje požare spadaju oni požari, 
štono u sobi ih u prostoriji unište pokućstvo, robu i t. d. 

Posve je razumljivo, da se sve pomenute vrsti 
požara mogu spojiti u jednu vrstu, naročito onda, ako 
vatra zahvati više od jedne zgrade. 

Odlaz na garište i juriš. 

Cim uslieđi uzbud na vatru, dužnost je svakoga 
vatrogasca, da odmah pohiti u gasilanu. Od osoba, koje 
putem susretne, pa ga žele uvjeriti, da je tobože već 
vatra pogažena, i da ne treba daljnje pomoći, ne smije 
se da dade vatrogasac smesti. Zvanične vatrogasne čete 
pa i one, koje imadu svoju stalnu stražu, čim su dobila 
ojavu o požaru, pohitit će odmah na garište. Zapo¬ 
sjedajući častnik izlazećega gasnoga vlaka mora prema 
dobivenoj dojavi već za vožnje da razmišlja, što će 
mu biti nužno raditi za prve navale na vatru. 

Cim je stigao častnik na garište, ima se uvjeriti 
da li ne prieti pogibao ljudskomu životu. Ako je iole 
moguće, neka podjedno sa izbavom udesi i juriš na 
vatru, jer sigurna i brza izbava stoji u gašenju vatre. 

Istina je, da uspješnim gašenjem požara nestaje 
pogibli za ljude, koji se nalaze u zgradi, ali bi se moglo 
dogoditi, da za gašenje treba dulje vremena; u ta¬ 
kovom dogadjaju neka se bez odgadjanja pređuzme 
izbava osoba, koje su u pogibli, a iza toga valja ude- 
siti gašenje vatre. Ne prieti li pogibelj ljudskomu ži¬ 
votu, ili ako su osobe, koje su bili u pogibli, spašene, 
treha odmah svom razpoloživom snagom navaliti na 
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požar. Kod malih požara neka prvi za juriš odredjeni 
vatrogasci odmah sobom ponesu brentaču-štrcaljku ili 
zajimače s vodom. Tako će često moći pojavivšu se vatru 
još u zametku da ograniče i pogase. Preporučuje se 
svim vatrogasnim četama, da nabave valjane brentače 
štrcaljke s cjevinom nosilicom, jer su ove vrlo zgodne 
za uspješno svladanje malih unutarnjih požara, pa se 
takovimi ne nanosi šteta prekomjernim polievanjem 
vode. Ako prieti da će se požar širiti, treba odmah 
prirediti štrcaljke ili vodovod i položiti cievi nosilice 
te mlazovi navaliti na samu vatru. Sve stvari, koje 
sprečavaju ulaz u zgradu ili navalu cjevašu, treba odmah 
ukloniti. Kad su dim, ugušivi plinovi i vruća para kroz 
otvorena vrata, prozore i druge otvore našli oduška, 
onda istom neka cjevaš, pa bilo i potrbuške, ulazi u 
prostoriju, kako će moći iz neposredne blizine mlazom 
udariti na vatru. Tim je načinom omogućeno cjevašu 
da vidi što i gdje gori, i tada ne će prekomjernim po¬ 
lievanjem vode činiti štetu. Uz cjevaša treba da su 
svagda 2—3 penjača, koji će zapreke uklanjati i nad 
sigurnošću cjevaša bditi, za \slučaj ako mu pozli, da 
mu uzmogne pomoći. Ako cjevaš radi silnoga dima ne 
bi mogao ognjište u prostoriji opaziti, tada neka mlazom 
vode potraži ognjište, koje će mu se samo odati šu- 
šhnjem, čim je mlazom vode pogodio ognjište. Zaude- 
šena juriša neka se ponajprije brane okolišne zgrade i 
stvari, koje su izvržene upali sa dva mlaza vode. Spa¬ 
šavanje pokućstva, robe i t. d, preduzima se samo u 
skrajnoj nuždi, naročito iz gornjih spratova, i to samo 
onda, ako se tim ne sprečava uspješno gašenje i ako 
ima za to dovoljan broj vatrogasaca, da se spašavanjem 
ne učini veća šteta vlastniku od one, koju mu je pro¬ 
uzročio požar. 







30 


2. Krovni je požar onaj, koji uništi krov kuće, 
zgrade i t. d. 

3. Krovni i spratni požar nazivlje se onaj, koji 
pored krova uništi i koji sprat goreće zgrade. 

4. Medju unutarnje požare spadaju oni požari, 
štono u sobi ih u prostoriji unište pokućstvo, robu i t. d. 

Posve je razumljivo, da se sve pomenute vrsti 
požara mogu spojiti u jednu vrstu, naročito onda, ako 
vatra zahvati više od jedne zgrade. 

Odlaz na garište i juriš. 

Cim uslieđi uzbud na vatru, dužnost je svakoga 
vatrogasca, da odmah pohiti u gasilanu. Od osoba, koje 
putem susretne, pa ga žele uvjeriti, da je tobože već 
vatra pogažena, i da ne treba daljnje pomoći, ne smije 
se da dade vatrogasac smesti. Zvanične vatrogasne čete 
pa i one, koje imadu svoju stalnu stražu, čim su dobila 
ojavu o požaru, pohitit će odmah na garište. Zapo¬ 
sjedajući častnik izlazećega gasnoga vlaka mora prema 
dobivenoj dojavi već za vožnje da razmišlja, što će 
mu biti nužno raditi za prve navale na vatru. 

Cim je stigao častnik na garište, ima se uvjeriti 
da h ne prieti pogibao ljudskomu životu. Ako je iole 
moguće, neka podjedno sa izbavom udesi i juriš na 
vatru, jer sigurna i brza izbava stoji u gašenju vatre. 

Istina je, da uspješnim gašenjem požara nestaje 
pogibli za ljude, koji se nalaze u zgradi, ali bi se moglo 
dogoditi, da za gašenje treba dulje vremena; u ta¬ 
kovom dogadjaju neka se bez odgadjanja preduzme 
iz ava osoba, koje su u pogibli, a iza toga valja ude- 
siti gašenje vatre. Ne prieti li pogibelj ljudskomu ži¬ 
votu, ih ako su osobe, koje su bili u pogibli, spašene, 
treha odmah svom razpoloživom snagom navaliti na 
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požar. Kod malih požara neka prvi za juriš odredjeni 
vatrogasci odmah sobom ponesu brentaču-štrcaljku ili 
zajimače s vodom. Tako će često moći pojavivšu se vatru 
još u zametku da ograniče i pogase. Preporučuje se 
svim vatrogasnim četama, da nabave valjane brentače 
štrcaljke s cjevinom nosilicom, jer su ove vrlo zgodne 
za uspješno svladanje malih unutarnjih požara, pa se 
takovimi ne nanosi šteta prekomjernim polievanjem 
vode. Ako prieti da će se požar širiti, treba odmah 
prirediti štrcaljke ili vodovod i položiti cievi nosilice 
te mlazovi navaliti na samu vatru. Sve stvari, koje 
sprečavaju ulaz u zgradu ili navalu cjevašu, treba odmah 
ukloniti. Kad su dim, ugušivi plinovi i vruća para kroz 
otvorena vrata, prozore i druge otvore našli oduška, 
onda istom neka cjevaš, pa bilo i potrbuške, ulazi u 
prostoriju, kako će moći iz neposredne blizine mlazom 
udariti na vatru. Tim je načinom omogućeno cjevašu 
da vidi što i gdje gori, i tada ne će prekomjernim po¬ 
lievanjem vode činiti štetu. Uz cjevaša treba da su 
svagda 2—3 penjača, koji će zapreke uklanjati i nad 
sigurnošću cjevaša bđiti, za [slučaj ako mu pozli, da 
mu uzmogne pomoći. Ako cjevaš radi silnoga dima ne 
bi mogao ognjište u prostoriji opaziti, tada neka mlazom 
vode potraži ognjište, koje će mu se samo odati šu- 
štanjem, čim je mlazom vode pogodio ognjište. Zauđe- 
šena juriša neka se ponajprije brane okolišne zgrade i 
stvari, koje su izvržene upali sa dva mlaza vode. Spa¬ 
šavanje pokućstva, robe i t. d. preduzima se samo u 
skrajnoj nuždi, naročito iz gornjih spratova, i to samo 
onda, ako se tim ne sprečava uspješno gašenje i ako 
ima za to dovoljan broj vatrogasaca, da se spašavanjem 
ne učini veća šteta vlastniku od one, koju mu je pro¬ 
uzročio požar. 
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Na garištu se za rad priredjuie samo onoliko štr¬ 
caljka* koliko ih za svlađanje požara uistinu treba, a 
treba se odmah poskrbiti i zato, da bude dovoljno vode 
i radnih sila za proizvadjanje snažnih mlazova. Isto na¬ 
čelo vriedi i za vodovod. Jer ako se na potonji smjeste 
devi nosilice na više vodopusta, oslabit će se tlak mla¬ 
zova i potrošiti više vode bez željena uspjeha, a ošte- 
ćeniku nanieti će se veća šteta. U prostorije napunjene 
dimom treba da cjevaš ulazi dimobranom, a ako ga 
nema, mora da si vodom i octom nakvašenu spužvu 
pričvrsti tako, da mu zaštiti usta i nos proti dimu i 
ugušivim plinom. Cjevaš neka udara na goreću stvar 
odozdo prema gore i izvana unutar. Tim će onemogu¬ 
ćiti iznovičnu upalu već ohladnjeloga i pogašenoga 
predmeta. Ne valja mlaz vode izdaleka bacati u žar i 
plamen, već se treba mlazom što više približiti gorećo| 
stvari. 

Cjevaši neka se postave za navalu na vatru tako, 
da će moći vatru potiskivati u sredinu, pa joj time 
oduzimati hranu za daljnje širenje. Ako već cjevaš ne 
bi mogao s višega mjesta mlazom udariti na vatru, 
treba da se stavi tako, da bude u istoj visini, jer inače 
ne može vidjeti gdje gori, pak uzalud troši vodu, koja 
mjesto da gasi, još gdjekada razpiruje vatru. 

Za polievanje slame, poveće količine drva, nakr¬ 
cane robe i t. d. upotriebiti valja mlaznicu prskavicm 
Ovom se bo polije veća površina goriva nego bi spo¬ 
jenim mlazom, kojim se ne smije nikada udarati proti 
vjetru. 

Mlazom vode ne valja polievati sad amo sad 
tamo, nego na jedno mjesto, dok se ovo dobro pogasi. 
Ne valja mlaz vode bacati u plamen, jer se voda raz- 
tavi u vodik i kisik, kojimi se pospješuje žestina vatre.. 


33 


Predmet, koji se poput spužve nakvasi vodom, osiguran 
je, da se ne će više tako lako upaliti. Za navale na 
vatru neka cjevaš polieva najprije drvene sastavine i 
stvari gorive, naročito česti vrata, prozora i t. d. Bez 
osobite nužde neka ne udara mlazom vode kroz sta¬ 
klene prozore u prostorije, jer tim omogućuje pristup 
uzduhu i pospješuje širenje vatre, a snažnim mlazom 
može prouzročiti i štete na predmetih u prostoriji. 

Kad je požar pogašen, treba odmah ruševine uklo¬ 
niti i do posljednje iskte pogasiti, a u spratovih treba 
paziti još i na to, da se voda sa poda u prostorijah 
posudama, koberi i t. d. odmah ukloni, da ne prođere 
kroz strop u niže prostorije. Dimnjak, vatrobrane zidove 
i si., koji priete pogibelju za gasioce i prolaznike, treba 
odmah oprezno srušiti, da se predusretne možebitnoj 
nesreći. Rušenje i razaranje valja da se povjeri nadzoru 
graditeljskoga vještaka, ako tomu ne bi bili vješti vatro¬ 
gasci penjačkoga odjela. 

Prije odpočeta rušenja i spremanja ruševina na 
garištu neka se prostor ograniči, da se izbjegne može¬ 
bitnoj nesreći, s koje bi moglo stradati obćinstvo, koje 
promatra požar 

Podrumski požari. 

Kada se pojavi požar u podrumu, koji nije velik, 
prvi je uvjet uspješnom ograničenju vatre, ako se od¬ 
mah zatvore vrata, prozori i otvori. Otvori, koji se ne 
mogu zatvoriti, imađu se začepiti gnojem, zemljom, 
pieskom ili vodom nakvašenimi cunjami. Kada se tako¬ 
vim načinom onemogući pristup uzduhu u prostorije, 
razvijeni će dim vatru ugušiti i spriečiti širenje vatre 
barem dotle, dok stigne izdašna pomoć. Zapovjeđajući 
častnik neka odmah uznastoji da sazna, kakav je strop 
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podruma, i kakove se stvari u podrumu nalaze, da li 
tu nema benzina, žeste i tomu sličnih lako upaljivih ili 
razprsljivih tvari. 

Gim su vatrogasci prispjeli na garište, odmah valja 
prirediti štrcaljku, vodovodni vodopust i t d., a iza toga 
prozore i vrata otvoriti, kako će moći dim izlaziti iz 
podruma. Gjevaš neka u sagnutom položaju mlazom iz 
blizine udari na vatru, pa kada se to ne bi radi ugu- 
šiva dima moglo, neka se posluži đimobranom. U ta¬ 
kovu prostoriju neka vatrogasci ne ulaze otvorenom svje¬ 
tiljkom, bakljom i si., već jedino svjetiljkom sigurnosti. 
Cjevaš si mora prije nego što ulazi u takovu prostoriju 
oko pasa prikopčati izbavno uže. Jedan kraj toga užeta 
mora biti u rukuh penjača, koji cjevaša prate u pro¬ 
storije, da ga uzmognu, ako bi mu pozlilo, spasiti. Ako 
se uslied izgaranja mineralnih ulja, žeste ili mastnih 
tvari u podrumu razvila žestoka vrućina tako, da nije 
bez pogibelji moći ulaziti, treba se odmah latiti skraj- 
njega sredstva i prostorije napuniti vodom tako, da go- 
reći predmeti budu pod vodom. Tim će se načinom 
goreće tekućine razriediti i izgubiti svoju gorivu snagu. 
Ulja i mastne tvari gore plivajući i nad vodom, ali 
mogu se ipak vodom pogasiti, ako se neprekidno u 
izdašnjoj količini polieva vatra. Za gašenje vatre u po¬ 
drumu neka cjevaš izdašno polieva stube i strop, ako 
je potonji od drva. U presvodjenom podrumu, ako je 
usijan, neka mlazom vode ne udara o strop, jer bi u 
zidu mogle nastati pukotine, uslied kojih bi se eventu¬ 
alno mogao srušiti strop. 

Prizemni požari. 

Prizemni požari mogu se obično vrlo brzo svla¬ 
dati, jer su sa svih strana pristupni. Ako se vatra u 
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prizemnoj prostoriji već znatno razširila, treba ponaj« 
prije braniti stube i druge izlaze, a tako i strop, da 
vatra ne prodre u prostorije višega sprata. 

I u prizemnih se prostorijah treba uvjeriti, što se 
zapalilo i kakove se stvari u prostoriji nalaze. Za pre- 
duzeta juriša treba paziti, da uslied prekomjernog otvo- 
ranja prozora i vrata ne nastane propuh, kojim bi se 
vatra mogla širiti, a juriš neka cjevaš udesi tako, da 
što prije sprieči eventualno širenje vatre u nuzgredne 
prostorije. Nakon pogašena požara treba pomno razgle 
dati i opipati strop, pod i t. đ., riečju uvjeriti se, da li 
nije još gdje potajice zaostalo leglo vatre, koje bi moglo 
iznovično zaprietiti pogibelju. 

Požari u dućanih. 

Medju naj pogibelj nije požare spadaju požari u 
dućanih, jer su pokraj ovih obično i skladišta nakrcana 
lako upaljivom robom, pak uz toliku hranu vatri prieti 
pogibelj nesamo zgradi, već naročito i ukucanom u 
viših spratova, koje je gdjeka^a vrlo težko spasiti. Tu 
je takodjer poznavanje unutarnjih prostorija od oso¬ 
bite važnosti. Sastoji li dućan samo od jedne prosto¬ 
rije, koja ima ulaz od stražnje strane, valja kroz ovaj 
navaliti na vatru, nije li to moguće, treba jurišati kroz 
prednja. Obično se nalazi iza dućana priručno skladište, 
a u savezu su i stanovi sa izlazi u hodnik ili u vežu; 
s prednje je pak strane glavni ulaz s izlogom prema 
ulici. Navalu na vatru treba preduzeti vazda kroz onaj 
otvor (prozor ili vrata), kroz koji bi se vatra mogla ši¬ 
riti, a svakako neka se nastoji navalu udesiti tako, da 
se vatra na svom ognjištu pogasi. Ako je već plamen 
vatre prodro kroz prednja vrata ili izlog, neka se juriša 

sprieđa i pazi, da vatra ne prodre u gornji sprat, a pri 
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tom treba pripaziti na sva vrata i otvore, da plamen vatre 
ne prodre kroz stube u gornje prostorije zgrade Vatro- 
hranive tvari, koje još nije vatra zahvatila, neka se 
odmah uklone. 

Medju požare u dućanih spadaju i oni u izlozih, 
pak su ovi ponajviše uzrokom požarom u dućanih. Ta¬ 
kovi požari nastaju ponajviše s neopreza trgovačkog 
osoblja, koje ili stavlja lako upaljivu robu u neposrednu 
blizinu rasvjete ili za upaljivanje ove. Požari u dućanih 
i izlozih, ako nijesu zahvatili poveći dio zgrade, spa¬ 
daju medju sobne ili unutarnje požare. 

Požari izpod podova. 

Požari ispod podova spadaju medju unutarnje po¬ 
žare, a nastaju ponajviše u blizini dimnjaka i peći. Ta¬ 
kovi se požari razvijaju potajice dulje vremena izpod 
poda, i opaze se gdjekada istom onda, kad su zahva¬ 
tili poveću površinu izpod više prostorija. Takav požar 
upozna se po vonju dima, a zaustavljenje ognjišta treba 
osobita opreza, jer se gdjekada leglo vatre može pro¬ 
naći jedino opipanjem poda. Kad se tako pronašlo leglo 
vatri, treba najprije prirediti brentaču ili dugu štrcaljku 
s dovoljnom količinom vode a onda istom treba otvo¬ 
riti ugrijanu čest poda. Cim je do vatre dopro zrak, 
ona će planuti, a tada treba mlazom vode pogasiti go- 
reče dielove izpod poda i ukloniti nagorjele česti. Ako 
je leglo vatre izpod same peći — što često biva — 
treba peć oprezno raztaviti i ukloniti, a pri gašenju 
neka se štedi vodom, da ne bude nepotrebne štete. Isto 
tako treba ukloniti pokućstvo i stvari, da se prašinom 
vodom itd. ne oštete. Nakon pogašene vatre treba sve¬ 
strano razgledati, da nije gdje još žeravice zaostalo, jer 
uslied probita poda nastaje propuh, koji bi mogao iz, 
nova vatri dati hrane i prouzročiti veliki požar. 
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Požari u spratovih. 

Požari u spratovih mogu nastati na dvojaki način 
i to ili u istom spratu ili da su se razsirili potičući iz 
nižega sprata. Ovi nastaju obično od prizemnih ili 
krovnih požara. Ako se pojavio u gornjem spratu, neka 
cjevaš navali kroz stube, ili ako se ne bi dalo, s po- 
pomoću ljestve izvana. 

Navala s pomoću ljestve izvana mnogo je shod- 
nija, jer se brže mogu razviti cievi nosilice, i jer se ne 
zakrče stube položenimi cjevinami, pak i ne nanosi 
šteta propuštanjem vode loših cjevina. 

Za juriš su najzgodnije kukače i raztegače ljestve. 
Za gašenja treba posvetiti osobito pažnju nosivim dr¬ 
venim čestim, da se predusretne rušenje stropa, no ipak 
treba i tu vodom štediti, a nagorjele stvari odmah 
uklanjati, da ne bude veće štete. 

Vodu, koja je prodrla u prostorije, treba odmah 
ukloniti. Penjač, koji se kukačom popeo do prozora 
kroz koji treba ulaziti, neka u staklo nikada ne udara 
golom rukom, već neka ruku omota rubcem ili valja 
da držalom sjekire razbije staklo prozora, jer bi inače 
mogao zadobiti i teških ozljeda. 

Kada je prodro staklo neka pazi, kakav dim 
udara iz goreće prostorije. Ako iz prostorije izlazi dim 
smedjomodre boje, to je znak, da se vatra u prostoriji 
još nije jako razvila, i tada može sa prozora u pro¬ 
storiju jurišati. Izlazi li pak gusti žutosmedji dim, to 
je znak, da je vatra već više stvari zahvatila, no koje 
radi nedostatka zraka samo kliju i nijesu mogle da 
planu. 

Takove stvari planut će odmah, čim je do njih 
dopro uzđuh uz prasak, a iz prozora suknut će žestok 
plamen, koji može vatrogasca znatno ozliediti. U po- 
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tonjem slučaju mora penjač odmah za nekoliko prieč- 
nica sići tako, da mu bude glava izpođ prozora, a nad 
njegovom glavom proći će žestina plamena. Nekoliko 
časaka nakon nsliedjela praska gorjet će plamen posve 
mirno iz prozora u uzduh, a tada će moći cjevaš 
mlazom da navali kroz prozor u prostoriju i potištiti 
vatru. Kad je vatru potištio, moći će — čim se uzduh 
u. prostoriji ohladi — sa ljestve unići u prostoriju i 
nastaviti još potrebno gašenje. 

Krovni požari. 

Obrana krovnog požara udešava se prema vrsti i 
visini zgrade i prema vrsti gradiva, kojim je zgrada 
pokrivena t. j. ima li se juriš pređuzeti izvana ili preko 
stuba iznutra. Za obrane ustroja krova, dakle polievati 
tramove, grede, roženice itd. Za gašenje treba nastojati 
da bude oduška dimu, kako će cjevaš moći vidjeti što 
gori, da uzmogne mlaz um vode udarati na gorivo, a 
istodobno polievati u blizini nalazeće se gorivo, da se 
ne upali. Mlazom vode ne valja udarati na usijane 
vatrobrane zidove, svodove i dimnjake, jer bi na ovih 
mogle nastati pukotine. Kada se požar razširio tako. da 
se bojati napredovanja vatre, tada valja mlazovi vode 
navaliti sa ljestva ili sa susjednih zgrada, a pritom neka 
se okolišne zgrade izdašnije polievaju. Gjevaši moraju 
na svaki način nastojati, da sprieče širenje vatre prema 
dolje i prema susjednim zgradama. Gim je plamen vatre 
prodro kroz krv, nastaje odmah pogibelj širenju vatre 
pak zato neka cjevaši brižno paze, da vatra ne prodre 
kroz vrata tavana prema dolje, i da ne zahvati susjedne 
zgrade, osobito onda, ako su potonje više od goreće 
zgrade. I za krovnoga se požara ne smije prekomjerno 
polievati vodom, da se ne nanese prostorijam i Ži¬ 
dovom zgrade šteta, osobito pak u zimsko doba. 
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Požari u dimnjacih. 

Kako treba gasiti čadju u dimnjaku, to ovisi o 
vrsti dimnjaka, a tih ima: 

1. Uski ruski dimnjaci, koji se sa krova ili sa 
ođušnih vratašca dimnjaka čiste kugljom od četke i 

2. Uplazni široki dimnjaci, u koje se dimnjačar 
mora popeti, da ih uzmogne ostrugati i pomesti. 

Dobro je upoznati još i vrstu čadje, koju radja 
razno gorivo, a takovih ima tri vrste i to: 

1. Leteća čadja (prašnata čadja) radja se za 
izgaranja koksa, kamenougljena i iz drva crnogorice, a 
po svojoj naravi nije pogibeljna. Ta prašnata čadja 
klije polagano, a plane istom onda, kada se pomieša 
s vlagom. 

2. Mastna čadja radja se za izgaranja vlažnog 
treseta, smeđjega ugljena i t. đ., a sliepi se na stiene u 
dimnjaku kao lepilo. 

3. Svietla tvrda čadja radja se u dimnjacih ta¬ 
kovih ložišta, u kojih se pali suh treset, hrastovo, bu¬ 
kovo ili drugo koje tvrdo drvo. 

Sve tri vrste čadje mogu se prema prilikama u 
dimnjaku upaliti. 

Najpogibeljnija je upala svietle tvrde čadje, kad 
se takova upali u uplaznom dimnjaku, jer radja silovit 
plamen i vrućinu, i za to tu treba osobitoga opreza 
za gašenje takove vatre. Kad se takova čadja u uplaz¬ 
nom dimnjaku upali, treba odmah sve oduške na dim¬ 
njaku začepiti tako, da plamen ne može prodrieti u 
zgradu. Udara li plamen visoko iz dimnjaka i zaprieti 
susjednoj višoj zgradi, neka se vatrogasci odmah popnu 
na krov, a gornji otvor dimnjaka neka pokriju gustom 
mrežicom od željezne žice. Drugi ulaz u dimnjak neka 
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se u isto doba zatvori, jer će se tim onemogućiti jak 
propuh u dimnjaku, i znatno umanjiti izlaz plamena iz 
dimnjaka. 

Za upale takove eadje u uskih ruskih đimnjacih 
ne ima tolike pogibelji, ako su dimnjaci valjano gra- 
djeni i dobro ožbukani, ter odoljivimi dvostručnimi vra- 
tašci providjeni. Za takove vatre treba pripaziti na 
odušna vratašca, koja, ako su usijana, neka se ohlade 
cunjom, koja je nakvašena mrzlom vodom, a drugi 
možebitni otvor ili pukotina neka se začepi mlazom 
blata, pieska, pepela itđ., da se tim onemogući pristup 
zraka u dimnjak. Gornji otvor dimnjaka treba da je 
otvoren, pa će čadja mirno pod pažnjom izgorjeti, a 
da iz dimnjaka vrcajuće iskre ne će ništa upaliti. Dim¬ 
njak, u kojem je gorjela svietla čadja, bio uplazni ili 
uski, mora se podvrći osobitoj pažnji u njegovoj cieloj 
duljini. Na tavanu i u svakom spratu neka se uklone 
sve u blizini dimnjaka naiazeće se stvari, a vatrogasci 
neka točno razgledaju sve podove u blizini dimnjaka, 
da li se možda gdje ne ponavlja dim. Opazi Ii se pro¬ 
diranje dima, treba odmah pokraj dimnjaka otvoriti, 
nagorjele drvo pogasiti i možebitne pukotine na dim¬ 
njaku blatom zamazati. Ako za upale dimnjaka nastane 
vjetar, treba iz dimnjaka vrcajuće iskre odmah po¬ 
lij ati. 

Istim opiezom treba postupati, kad se zapali mastila 
čadja u kojem dimnjaku. Vatra leteće odnosno prašnate 
čadje nije pogibeljna, ova će gorjet! obično iznad otvora 
uvedena u dimnjak, ali ne baca goreću eađju, već padne 
odmah u podnožje dimnjaka. Lievanje vode u usijan 
dimnjak, nesamo da nije uputno, već i pogibeljno, 
pak zato treba ođrnah pozvati dimnjačara, koji će pre- 
đnzeti sve mjere opreznosti dok čadja izgori. 
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Požari u tvornicah. 

Juriš je za požara u tvornici različit obzirom na 
gradnju tvornice, ondje smještenih strojeva, a tako i 
y;.x tvorivo, odnosno njezinu vatrohranivost. U tvornicah, 
koje rade parnom silom, ponajprije treba svu pažnju 
posvetiti namještaju strojarnice, a naročito grijaonice, u 
kojoj je parni kotao. Ako je u tvornici velik spremnjak 
vode ili sisaljka za dobavu vode u spremnjak, neka se 
odmah dobavlja voda za gašenje. Ako je vatra za vre¬ 
mena opažena, to će se u propisno gradjenih tvornicah, 
kojih su pojedine prostorije osamljene vatrobranimi zi¬ 
dovi i zidanimi svodovi, moći ubrzo ograničiti i svla¬ 
dati. Kad se pojavi požar u takovih tvornicah, treba iz- 
najprije zatvoriti sva vrata i prozore u pojedinih odjelih, 
a otvore transmisija u stienah valja začepiti, da ne bude 
propuha. Postaviti treba i vatrogasnu stražu, koja će 
pripaziti da vatra ne prodre iz jedne prostorije u drugu. 
Istu pažnju treba posvetiti i svakom prinosnom deblu 
(Transu nssionsschacht) i dizalu, jer ovi poput dimnjaka 
djeluju na vatru, koju mogu prenieti u drugi ^prat ili 
prostoriju. 

Za gašenje treba ponajprije polievati i braniti 
nosioce i tramove, na kojih leže težki strojevi, da se 
ovi ne sruše i ne prodru strop od prostorija, koje 
su ispod njih. Izbavljanje i gašenje treba da se istodobno 
pređuzme. Tvornice stare gradnje, gradjene i pregradjene 
drvom, suše itd. vrlo je teško spasti. Tu treba uložiti 
sve sile, da se spasi gradivo i ograniči širenje vatre, a 
pri tom treba da budu vatrogasci vrlo oprezni, obzirom 
na pogibelj za vlastito zdravlje i život, koja im prieb 
usiied vatre poletušice i goreće ruševine. Veoma su 
pogibeljne preonice vune, jer se tu vatra širi munjevnom 
brzinom. Mnogo tvorničkih požara dogadja se u stro- 
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jarnicah i pokraj njih samoupalom mastnih cunja i od- 
padaka od čišćenja strojeva. Mastne cunje i na ovo nalike 
stvari imaju se da uklone iz tvornice, a isto tako neka 
se u tvornici ne drži slama, cunje itd., koje se upotre¬ 
bljava za odpremanje robe. U blizini ložišta ne smije se 
držati gorive tvari, koje bi se mogle od iskre iz va- 
trenice upaliti. Osobitu pažnju treba prikloniti i raz- 
svjeti bez razlike vrste. Vatrogasci za rađa treba da 
paze kako na sebe, tako i na pomagače, tvorničke rad¬ 
nike, da ne bude nezgode. 

Požari u mlinovih i skladištih žita. 

Nastale požare u mlinovima i skladištih žita težko 
je svladati već za to, jer je njihov unutarnji namještaj 
od drva, a žito i brašno daje dovoljno hrane za širenje 
požara. Vodenice — ako se požar za vremena opazi i 
vatrogasna pomoć odmah prispije — moći je spasiti, 
jer je tu dostatne vode za gašenje. (Kao n. pr. na Dravi, 
Savi, Dunavu). Za gašenje požara u mlinu neka cjevaš 
nikada mlazom vode ne udara u rpe brašna, jer bi se 
time vatra još više njetila, a uslijed podignuta brašna 
moglo bi nastati i žestoko razprsnuće. Za gašenja se 
takova požara smije u mlin ulaziti samo svjetiljkom si¬ 
gurnosti. Za nastalih požara n paromlinih pogibao je 
za širenje vatre još mnogo veća, naročito, ako se u 
pravo doba ne zatvore vrata, prozori, otvori itd. riečju 
ako se ne zaprieči propuh. Stoga je absolutno nužno, 
da je strojarnica i grijaonica od prostorija mlina odje- 
ljena; dobro je ako je njihova zgrada osamljena. Veliku 
pažnju treba u paromlinu svratiti električkoj razsvjeti. 
Ova mora da bude valjano izvedena i uzdržana pod 
strogim nadzorom. U svakome paromlinu mora biti do¬ 
voljno izlaza i stuba, koje mogu odoljevati vatri. Zgrade 
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paromlina neka su medjusobno na manje odjele vatro- 
branimi zidovi odjeljene, kako će se za nastala požara 
moći vatra brzo ograničiti. 

Požari u crkvenih tornjevih. 

Požari u tornjevih spadaju medju najopasnije, jer 
se mogu vrlo težko svladati, pa kao ovi obično priete 
ne samo krovu crkve već i okolišnim zgradam, treba 
tu osobite vještine i napora za svladanje takova požara. 

Glavna je zadaća vatrogasne čete upoznati se sa 
ustrojem tornja i krova od crkva, kako bi se mogla 
udesiti uspješna obrana. Treba znati kojim načinom se 
može ciev-nosilica štrcaljke ili vodovoda najuspješnije 
podići u toranj da li izvana ili iznutra; gdje će se po¬ 
staviti ručna štrcaljka, i da li će njezin mlaz dosezati 
do vatre. Napokon treba biti na čistu, može li se zaji. 
mači donositi voda u toranj, i gdje će se postaviti pe- 
njači, da se zaklone od predmeta, koji bi možda padali 
s ruševine. Svaka vatrogasna četa dobro će učiniti, da 
svoja gasila vježbom na tornju prokuša. Bilo bi svakako 
nuždno, da ljeti u svakom tornju bude barem badanj 
vode za prvu pomoć u pripravi, a pokraj badnja i va¬ 
ljana brentača štrcaljka. Ako se vatra pojavi u vrhu 
tornja, treba na nju neposredno navaliti, pak ako se to 
već ne bi dalo, onda sa krova crkve. Za ulaza u toranj 
neka penjači dobro paze, kako će moći sigurno uzmicati, 
ako ih žar i plamen potišti prema dolje. Cim se pojavi 
vatra u tornju, treba odmah izpod krova crkve nanosit, 
prirediti dovoljnu količinu vode, ručne štrcaljke i 
zajimače, a podjedno prirediti i dizalnu ciev štrcaljke 
ili vodovoda, da se može s uspjehom obraniti crkveni 
krov. Okolišne zgrade treba zaposjesti tako, da se zaštite 
od upale. Za rada na takovu garištu treba da budu 
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vatrogasci vrlo oprezni, a čim zapovjeđajući častnik 
opazi P°8 lbel J> k °ja hi mogla prietiti uslijed rušenja, 
neka odmah odredi, da se vatrogasci i obđinstvo sa po¬ 
gibeljna mjesta odmah uklone. 

Za gašenje takovih požara najbolje su parnjače ili 
voznjace štrcaljke sa snažnim tlakom mlaza, jer se samo 
potonjim može postići uspješna obrana. 

Požari na kolodvorih. 

Velike poteškoće za gašenja požara na kolodvorima 
sastoje obično u pomanjkanju dostatne vode, pa i ve¬ 
likih zaprekah polaganjem cievi nosilica, koje treba 
izpod šinja polagati radi spriečavanja prometa vlakovi. 

Na kolodvorih sa velikim prometom dobro će biti, 
da vatrogasna četa po kojiput održi vježbu, jer će se 
takovom zgodom pokazati što i kako treba raditi, kad 
bi se pojavio požar. U nekih državah postoje vladine 
naredbe, po kojih se kolodvori i njihove zgrade imadu 
od vremena do vremena po vatrogasnih častnicih raz¬ 
gledati upute radi. 

Požari u sušionah slada. 

Ako se u sušioni slada upali ječam i vatra bude 
za vremena opažena, može se mlaznicom piskavicom 
potištiti i daljna nesreća ukloniti. Medjutim kad se 
vatra već znatno razširila, nije uputno u sušionicu uda¬ 
rati mlazom vode. Ovim bi se naime uslied razvijene 
pare u sušioni mogao oštetiti željezni njezin ustroj, pa 
mogla bi da nastane nedogledna nesreća. U takovom 
slučaju neka se cjevaši postave kraj izlaza sušionice, 
kako bi mogli da pogase vatru, koja bi eventualno iz 
sušionice prodirala. Nakon nekog vremena pretvorit će 
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se ječam u ugljen, a postepeno nestat će i dima. Onda 
se može još zaostala vatra uporabom prskava mlaza 
bez daljne pogibli posvema pogasiti. 

Požari u stajah 

Za požara u staji, treba ponajprije spasiti blago, 
što je često skopčano poteškoćama, jer se vikom i žarom 
prestrašeno blago mora silom iz staje ukloniti. Izkustvo 
je pokazalo, da se prestravljene životinje rado poko¬ 
ravaju osoblju, koje ih obično hrani i dvori, pa je stoga 
uputno, da se izbava prepusti pomenutim osobama. 
Rogatom blagu i konjima, koje se otimlje izbavi, treba 
makar vlastitim odielom pokriti glavu, pa će se dati 
izvući iz staje. Na jahaćeg konja smjesti sedlo, na pred- 
prežne konje ormu i tada će bez odpora izaći. Iz ov- 
čarnice izvuci ovna, pa sve će ovce poletiti za njim. 
Isto tako ako se izvuče tele, poleti za njim i krava. 
Uspjeh u izbavi blaga može se polučiti i time, ako se 
mlazom vode polije blago, ovo će tada potisnuti kroz 
vrata staje. Mnogo pogibeljnija je izbava svinja, jer se 
mora pojedino svinjče iz svinjca izvući, ter ođaljeno od 
žara istom pustiti na slobodu; inače će poletiti u 
plamen. Spašeno blago, svinje i t. d. neka se smjesti 
udaljeno od garišta i drži pod paskom. Praščići, perad 
i druge manje životinje stavi u ponjave ili vreće i od- 
premi ih na sigurno mjesto. Košnice, u kojima su pčele, 
polij mlaznicom prskavicom, a zatim u ponjavah od- 
premi sa garišta. 

Požari u štagljevih 

Izkustvo uči, da je svaki štagalj još prije dolazka 
vatrogasne pomoći u jednom plamenu, pa stoga treba 
odmah braniti okolišne zgrade i gorivo. Ponajprije se 
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izdašno polieva površina siena i slame tako, da odozgo 
obro promoči. Tim će se plamen potištiti i gorivo 
postepeno moći da ukloni i pogasi. Gašenje slame i 
siena preduzima se mlaznicom prskavicom, jer se njome 
polieva veća površina. Pogašeno gorivo treba da se 
odmah sa garišta ukloni, a pri tom radu paziti, da od 
ruševine vatrogasci ne nastradaju. Na takovu garištu 
neka se ostavi vatrogasna straža, koja će pripaziti, dok 
se garište posve ohladi. 

Vatra poletušica. 

Vatra poletušica može nastati za nastale bure i 
vjetra, pak i onda, kad bi se u žar i plamen udaralo 
slabim mlazom vode, ili kad bi se ukazala na garištu 
nestašica vode ili bi nedostajalo vatrogasne pomoći. 
Vatra poletušica nastaje uslijed preugrijanja uzduha, te 
raznosi vatru i goreće stvari na sve strane, često dosta 
udaljeno od samoga garišta. 

Da se upalam od vatre poletušice predusretne, 
treba činiti ovo: 

1. Stanovnici svih okolišnih zgrada neka odmah 
zatvore sve prozore i otvore svojih tavana, 

, 2 ' Ukuća “ i , n eka pokraj svojih zgrada odmah pri¬ 
rede poveće zalihe vode u posudama, a tako i metlja- 
niče za prvu pomoć. 

3 Krovove pokrivene slamom, šindrom i slično 
treba odmah pokriti mokrimi ponjavami, a tako i sto¬ 
gove siena i slame. Ako se ne bi moglo pokriti, neka 
se poliju vodom, da se zaštite od upale. 

4. Po cielom mjestu neka se izašalje obhodna 
straža koja će pripaziti na zgrade, naročito obdan, kad 
sije sunce. Tada je bo težko opaziti, kada i na kojem 
mjestu počne tinjati krov od poletušice vatre. Takova 
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4e straža obaviestiti na garištu zaposlene vatrogasce u 
slučaju, kad ukucani ne bi mogli taj zametak vatre sami 
da pogase. 

Obzirom na veliku pogibao poletušice vatre, mo¬ 
rale bi upravne oblasti strogo zabraniti, da se u selima 
i mjestima u neposrednoj blizini kuća i zgrada smje¬ 
štaju stogovi i kamare žita, siena, slame, drva i granja. 
Isto bi tako trebalo zabraniti, da se u neposrednoj bli¬ 
zini staja drže velike zalihe gnoja, pleva, drveni odpadci 
itd. Takove neurednosti obično su povod nedoglednim 
štetama i nesrećama, kojih zacielo ne bi bilo, kad bi 
se više pazilo na preventivne mjere sigurnosti od požara. 

Stručna uputa o šumskih požarih 

i. Puzajuća vatra. 

Gore li samo suhi odpadci, kao što je lišće, iglice 
suha mahovina, trava, trieske, i t. d. tako, da se vatra 
samo nad površinom zemlje širi i dok je još nizka i 
malena može se ugušiti granjem, na kojem je još list 
metlom, zemljom, koberom, surinom itd. 

Granom ili metlom treba udarati po vatri, da je 
ugušiš. Gunj em, koberom ili surinom pokrij vatru, jer 
ćeš joj time oduzeti kisik (hranu), te je ugušiti. Isto po- 
stigneš, ako vatru zasipaš zemljom ili blatom. 

Kad je požar na većoj površini i znatnije razširen 
tada se gasioci ponamjeste tako, da uzmognu prilično 
udaljeno pred pročeljem požara u jednom pravcu očistiti 
do zemlje sve gorivo l 1 / 2 do 2 7 2 metra široko, da 
vatra ne nadje hrane za daljnje širenje. Osobito se ima 
paziti na to, da se taj posao prilično daleko pred vatrom 
započne To valja zato učiniti da gasioci ne trpe od 
dima i vrućine, pred kojom bi morali uzmicati, a da 
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nijesu jos odstranili hranu vatri, koja se širi, pa im bi 
bio posao bezkoristan i bezuspješan. 

Uputno je stoga, da se takav posao vazda po¬ 
duzima na putevih, stazah, grabah ili šumskih čistinah 
(Blossen); jer će se lakše i brže izvesti. Kad se šumski 
požar tauo razširi, da ga ni gasioei, koji su upravo na¬ 
išli da gase, ne bi mogli da svladaju, a to za vjetra 
i bure, tada se oni poredaju oboružani granjem, na 
kojem je jošte lišća nekoliko stotina koračaja pred 
vatrom, t. j. u pravcu kamo se vatra širi. 

Tako poredani moraju biti licem okrenuti proti 
požaru. Uredivši se, upale u nekom razmjerju pojedinci 
pred sobom male vatre, a čim su ove planule, nastoje 
gasioei plamen tih vatrica granjem od sebe odbijati proti 
požaru, da si gorenjem prokrei put k požaruj; požar će 
plamen vatrica k sebi privlačiti, a u tom će ga podu¬ 
pirati propuh i vrućina. Kad se vatrice sa požarom sje¬ 
dine, onda će već nestati požaru daljnje hrane i tako 
će se oganj ograničiti odnosno pogasiti. 

Nakon toga treba svakako da granami oboružani 
gasioei kao straže po raznih mjestih ostanu, da uz¬ 
mognu vjetrom oživljenje i dignute iskre odmah ugušiti. 

Kad gori livada, strnište, tresetina, pusta itd. naj¬ 
bolje je pred vatrom izkopati široku jamu. 

2. Visoka vatra. 

Kad se požar popne do stabala i njihovih krošnja 
te zahvati granja i hvoja, onda ne preostaje drugo 
nego da se daleko pred požarom prosieče priličnom ši¬ 
roko čistina. Tom zgodom ima se paziti na to, da 
se posječena stabla vazda ruše prema požaru, a da im 
se grane odmah okljaštre i odstrane. Valja i ovdje pa¬ 
ziti na udaljenost požara, da vatra gašioce ne zateče u 
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radu. Obzirom na to, da su ovakovi požari ponajviše 
nastali od puzajuće vatre, mora se sve što je ondje re¬ 
čeno i ovdje raditi, ali ovdje ipak ono, što momentano 
zahtieva potreba većega požara. 

Najpogibeljniji šumski požar jest bez sumnje, kad 
gori krošnja i vrhunci, jer su nalik na poletušicu vatru. 
Kod takova je požara potrebna osobita pažnja, kako 
glede branitbe tako i glede straže. 

Kada šupio drvo gori, valja na njem začepiti 
odušne rupe granjem, lišćem ili blatom i zemljom; ne 
postigneš li :uspjeha, tad drvo posieci i zemljom vatru 
uguši. Upale li se u šumi ciepanice ili druga na rpu 
nagomilana drva, tada ih širom razbacaj i zemljom 
vatru uguši. Ima Ii u šumi ili u blizini, gdje je požar, 
vode, tada vatrogasci neka sobom k požaru ponesu 
svakako i zajimače. 

3. Podzemni požari. 

Podzemni požari vrlo su riedki, a nijesu pogi¬ 
beljni. 

Kad se bud kojim povodom i uzrokom upalilo 
pepelište, ne valja ga polievati vodom, jer voda ne 
može prodrieti do jezgre vatre. Najprobitačnije je to 
garište ograničiti prokopanom grabom i pustiti, dakako 
pod potrebnom pazkom, da izgori i da upepeli ono, što 
pod pepelom gori. 

Isto valja raditi i onda, kad se upali tresište. 

Dobava vofie u vatrogasne svrhe. 

Na zemlju j u zemlju dopire izdašna količina 
vode, bilo to u obliku kiše, sniega, rose itd. Jedan dio 
te vode tvori potoke i rieke koji teku prema moru; 
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jedan dio vode u udubinama zemlje sabire se, te tvori 
ribnjake, jezera i mora, gdje se ispariva. Preostala pak 
voda prodire u zemlju, gdje se ciedi sve dublje, dok 
se ne zaustavi na nepropusnim naslagama ilovače, gline, 
naslagama kovina, itd. gdje sačinjava tako zvanu pod¬ 
zemnu vodu. Prema obliku nepropušne naslage i nje¬ 
zinih udubina sabire se podzemna voda i tvori pod¬ 
zemna jezera ili podzemne struge. 

Vrela nastaju ondje, gdje podzemna voda prodire 
na površinu zemlje, u doline, obronke i t. d. ili kad se 
nepropušne naslage gornjoj površini zemlje približuju. 
Ako to biva na većim površinama nastaju močvare. Ne 
ima gotovo razlike medju vode iz vrela i podzemne 
vode, jer je potonja umjetno otvoreno vrelo. 

Ako i ima znatne količine vode na zemlji i u njoj 
to je ova vrlo nejednako porazdieljena. Ima i sada još ci¬ 
jelih krajeva, koji se služe kišnicom vodom. No tehnika 
se poskrbila s najboljim uspjehom, te pribavlja vodu 
za gospodarstvene i vatrogasne svrhe i ondje, gdje je 
bila na njoj oskudica. Kod nabavljanja vode treba sva¬ 
kako u prvom redu misliti na dobru, zdravu i pitku 
vodu. Za vatrogasne svrhe dostatno je poskrbiti samo 
za što veću količinu vode, da takove bude neprekidno 
u pripravi u i pokraj takovih mjesta, gdje bi mogla 
zaprietiti pogibao od požara. 

Uredbe za dobavu vode u seoskih obćinah. 

U krajevima i mjestima, gdje nema vode teku- 
čice a podzemna voda nije radi dubine zdenaca do- 
hvatna, valja u pripravi držati vodu u spremnjacima 
ili u bačvama, a gdje to mjestne prilike iole dopu¬ 
štaju, neka se izgrade podzemne cisterne. Podzemne 
cisterne treba graditi na takovu mjestu, da budu 
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zaštićene od sunčane žege, te što više na zračnom pro¬ 
storu, a nipošto na mjestu, gdje je zagušljiv zrak. Nad 
svakom cisternom načini se krov, a njezin unutarnji 
prostor valja ožbukati nepropušnom žbukom i cisternu 
zasipati barem <0 - 50 m. visoko zemljom. Cisterna se 
gradi tako velika, da voda u njoj bude dostatna za ra¬ 
zdoblje od tri mjeseca. 

Kako je kišnica voda, koja pada sa krovova često 
nečista, to treba na otvorima žljebovnih i do vodnih cje- 
vina u cisternu umetnuti sitke od žice. Potonje bo 
sprečavaju prolaz nečisti u cisternu. Ako se ispod 
krovnih žljubove smjeste nadzemni spremnjaci ili bačve 
u koje pritiče voda sa krova može se na gornjem 
kraju takovih, smjestiti odvodna ciev, kroz koju će su¬ 
višna voda priticati u cisternu. Tim se jednostavnim 
načinom može svako selo i mjesto da obskrbi dovoljnom 
količinom potrebne vođe za gašenje požara. 

U mjestima, gdje se u okolici nalaze vrela, dobava 
je vode mnogo jednostavnija. Izdašno vrelo se ogradi 
zidom ili betonom, te se na kraju ograde smjesti brana, 
a nad ovom protiče prekomjerna voda. Na gornjem di¬ 
jelu ograde odkuđa pritiče voda mora se smjestiti sitka 
od žice. da spriječi nečist u korito. Ako su vrela na 
više mjesta, tada se s pomoću cjevina iz cementa ili 
gline u veći zato priredjen spremnjak dovadja voda, a 
isto biva, ako su vrela na višim mjestima. Može se tako 
da uredi i više manjih spremnjaka, a iz ovih pritiče 
tada suvišna voda u najniži veliki spremnjak. 

Gdje su u blizini sela i mjesta rieke, potoci, je¬ 
zera, ribnjaci, treba poskrbiti za čistoću i prikladna pri¬ 
staništa. pak će se sisaljkom štrcaljkom ili vodonošom 
u svako doba moći dobavljati dostatna količina po¬ 
trebne vode za gašenje. Ako su pristaništa nepristupna, 
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valja pokraj obale izkopati spremnjak poput zdenca, a 
ovaj treba obzidati ili iznutra obložiti mosnicama, i tada 
iz rijeke, potoka, jezera itd. u nj napustiti vodu. Iz 
takova spremnjaka ili zdenca inože se voda svakodobno 
sisaljnom štrcaljkom sisati i tlačiti i do samoga garišta 
ili dobavljati voda drugim kraj garišta smještenim štr¬ 
caljkama. Manji se potoci mogu prostranim nasipima 
urediti tako, da se branom zatvore. U takovu koritu 
sakupit će se dostatno vode za uspješnu obranu od po¬ 
žara. Isto tako se mogu u koritu slabih potoka izkopati 
i iznutra mosnicama obložiti spremnjaci poput malih 
zdenaca, a ovi će i za male vodostaje uviek imati do¬ 
voljnu količinu za gašenje potrebne vode. Posve je pri¬ 
rodno. da se takovi spremnjaci u koritu potoka moraju 
smjestiti na prikladnu mjestu u blizini sela ili mjesta, 
i da ih treba redovito pregledavati i od nanesena mulja 
čistiti. 

Ako su mjesta od rieke, jezera ili potoka uda¬ 
ljena, može se od gornje strane prema donjoj strani 
tekućice, pa kroz mjesto ili u neposrednoj blizini isko¬ 
pati graba, kakove se kopaju na zemljištima, gdje treba 
da se radi močvare odvodi voda. Kroz takav kanal pro- 
ticat će voda, a tu se na kanalu razmjerno može ure¬ 
diti nekoliko spremnjaka ili zdenaca, poput onih na 
malim potocima. Tako će i za male vodostaje uvijek biti 
u blizini mjesta dosta vode za gašenje nastala požara. 
Medjutim je svakako najzgodnije, da u mjestima brdo¬ 
vitim i uopće gdje se opaža oskudica vode u razmjernoj 
udaljenosti izgrade podzemne cisterne, zidane, a ožbu- 
kane cementom, te gradjene iz betona ili gdje ima 
dosta drva, iznutra obložene mostnicama. Ako se može 
ma bilo i postepeno u kojem mjestu više takovih cis - 
terni urediti, valja ih medjusobno spojiti dovodnima 


53 


cjevinama. Cisterne neka su presvodjene ili mosnicama 
pokrite, a nad površinom načinjeni tako veliki otvori, 
da će se moći vodu zajimači grabiti i cjevinu sisalicu 
štrcaljke u cisternu spustiti. Cisterna koja sadržaje 10 m 
vode dostatna je, da štrcaljka srednje veličine sare može 
kroz vrieme od jednog sata raditi. 

U nekih naroda upotrebljavaju se i motori s vje¬ 
trenjačama za dobavu vode, ali kako uvijek ne ima vjetra 
za pogon snage vjetrenjači, treba je za takove namje¬ 
štaje po nekoliko velikih spremnjaka (rezervara), da se 
ovi napune vodom za vjetrovita vremena. Osim nave¬ 
denih načina dobave vode, dobavlja se ova još i upo¬ 
rabom raznih motora, parnih strojeva sa sisaljkama, 
parnjaćama, štrcaljkama i drugim raznolikim kao i štr¬ 
caljkama za ručnu snagu. Najjednostavnija pomagala 
za dobavu vode svakako su zajimači i preseke za dovoz 
vode, a zatim upotrebljavamo razne sustave rastavnjača 
i vožnjača štrcaljki, a uz ove zgodne su i ručne štr¬ 
caljke naročito brentače radi njihove lake otpreme za 
prvu pomoć. Najkorisniji su dakako vodovodi snažnim 
tlakom, jer se uporabom njihova mlaza može u svako 
doba i vrlo brzo navaliti i svladati pojavivši se požar. 
Dakako da su za izgradnju takova vodovoda znatni 
troškovi, koje je teško namaknuti mnogoj obćini, ali s 
obzirom na eminentnu korist sa sanitarnoga i vatrogas¬ 
noga stajališta, moralo bi se i u našem narodu izgra- 
djivanju valjanih vodovoda posvetiti što više pažnje. 
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Razdioba požara i gašenje . 

Odlaz na garište i juriš. 

Podrumski požari. 

Prizemni požari. 

Požari u dudanih. 

Požari izpod podova. 

Požari u spratovih. 

Krovni požari .* * * 

Požari u dimnjacih- • • • ' * * * 

Požari u tvornicah * * 
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Požari u mlinovih i skladigtih žita . - . . 

Požari u crkvenih tornjevih. 

Požari na kolođvorih *. 

Požari u sušionah slada. . . 

Požari u staj ah., 

Požari u štagljevih- • . . 

Vatra poletušica. . . . 

Stručna uputa o šumskih požarih • . . . 

Puzajuđa vatra.. . . 

Visoka vatra • . •. 

Podzemni požari • • . 

Dobava vode u vatrogasne svrhe • . 

Uredbe za dobavu vode u seoskih opdinah 
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